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Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze Remont elewacji z
dociepleniem budynku przy ul. Motylewskiej 9 w Pile., dz. nr 11/90, gm. Pita, zostat

wykonany zgodnie z obowigzujgcymi aktualnie przepisami i stanem wiedzy techniczne;.

Projektant:

mgr inz. arch. Karol Bukowski
upr.bud nr 17/ZPOIA/OKK/2017

mgr inz. Tomasz Zasada
upr. bud. UAN-8345/910/85
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Zatozenia projektowe przewidujg roboty budowlane polegajgce
na remoncie elewacji z dociepleniem budynku przy ul. Motylewskiej 9
w Pile.

Zakres rob6t do wykonania:

prace przygotowawcze (oznakowanie i ogrodzenie placu budowy),
roboty demontazowe,

roboty rozbiérkowe,

roboty na wysokosci powyzej 1,00 m,

roboty zbrojarskie i betonowe,

roboty izolacyjne, dociepleniowe,

roboty montazowe,

roboty wykonczeniowe,

roboty malarskie,

prace porzgdkowe.

Przewidywane zagrozenia podczas robo6t budowlanych:

Zagrozenie dla prac na zewngtrz budynku:

roboty na wysokosci powyzej 2,00 m.

Zagrozenia dla prac wewnatrz budynku:

brak.

Pracownicy przewidziani do wykonywania prac wymienionych powyze;j
powinni mie¢ odbyte szkolenie oraz aktualne badania lekarskie
zezwalajgce na prace na wysokosSci.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy przypomnie¢ pracownikom
zasady i wymogi bhp, a kierownik powinien w taki sposob
koordynowaé dziatania pracownikow, aby zapewnié przestrzeganie
podczas wykonywania robét zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zawartych w przepisach bhp. Podstawowe zasady BHP przy robotach
rozbiorkowych:

teren na ktérym prowadzone bedg prace budowlane zostanie
ogrodzony i oznakowany,

usuwanie jednego elementu nie bedzie wywotywato nieprzewidzianego
spadania lub zawalenia innego,

zakaz sktadowania elementéw rozbidérkowych w znacznych ilosciach
na dachu lub stropach ktére mogg zwiekszyC obcigzenie na niniejszg
konstrukcje,

zakaz przebywania o0sO6b na kondygnacjach nizszych pod
kondygnacjami gdzie prowadzone sg roboty,

prowadzenie robodt, jezeli zachodzi mozliwo$¢ obalenia czesci
konstrukgji jest zabronione,

przy prowadzeniu robét metodami mechanicznymi zatrudnieni
pracownicy bedg usunieci poza strefe niebezpieczna,

roboty na dachu bedg prowadzone tylko w czasie suchej pogody, bez
silnych podmuchow wiatru, przy dobrej widocznosci.

rusztowanie i drabiny nalezy uzytkowac zgodnie z normami i instrukcjg
obstugi,

wszelkie elementy zwisajgce lub pozbawione podparcia, nalezy
bezzwtocznie zabezpieczyc,

nalezy zwrdci¢ szczegdlna uwage, aby w czasie demontazu
zachowana byta statecznos¢ nie demontowanych jeszcze czesci
obiektu, jego konstrukcji i elementow,

[ B B
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zezwala sie podnosi¢ demontowane elementy po uzyskaniu pewnosci,
ze wszystkie styki konstrukcji sg prawidtowo roztgczone,

pracownicy muszg stosowaé sprzet ochrony osobistej — ubrania
robocze, rekawice, kaski, itp.

materiaty — pape nalezy zutylizowaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

7. Srodki techniczne zapobiegajgce zagrozeniom:

stosowanie przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej:
ubrania ochronne, kaski, rekawice ochronne, szelki,

rusztowania atestowane montowane przez osoby uprawnione,
narzedzia (wiertarki, mioty) zasilane energia muszg by¢ atestowane
i mieC aktualny przeglad,

wszystkie prace nalezy prowadzi zgodnie z aktualnymi przepisami
BHP.

Przed rozpoczeciem prac nalezy wykonaé wiasciwe
zagospodarowanie placu budowy:

ogrodzenie terenu lub zabezpieczenie terenu budowy przed osobami
nieupowaznionymi i wyznaczenie strefy niebezpiecznej,
doprowadzenie energii elektrycznej na plac budowy z zastosowaniem
ochrony przeciwporazeniowej,

zapewnienie pomieszczeh sanitarnych i socjalnych pracownikom
budowy.

W czasie wykonywania robét budowlanych nalezy zwréci¢ szczegdlna
uwage na wilasciwe zabezpieczenie nastepujgcych faz prac
budowlanych:

roboty rozbiérkowe,

roboty na wysokosci powyzej 1,00 m - zabezpieczenie przed
upadkiem poprzez balustrady ochronne i pasy zabezpieczajgce.

Uwagi koncowe

Roboty nalezy wykonywaé zgodnie ze sztukg budowlang oraz
przestrzegac¢ przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy.

W trakcie budowy wykonawca zapewni nadzér budowlany.

Opracowat:
mgr inz. arch. Karol Bukowski
upr. bud nr 17/ZPOIA/OKK/2017
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1 Podstawy formalne

1.1 Okreslenie inwestora
Inwestorem przedmiotowego zadania inwestycyjnego jest:

Pilskie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Spoétka z o.o.
ul. Sikorskiego 82 A
64-920 Pita

1.2 Przedmiot opracowania

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu budowlanego polegajgce
na remoncie elewacji z dociepleniem budynku przy ul. Motylewskiej 9
w Pile, dziatka 11/90, 64 - 920 Pita, obreb 0036 Pita, j. ew. 301901_1 Pita.

1.3 Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu budowlanego w zakresie:
— Projektu remontu elewacji z dociepleniem budynku przy
ul. Motylewskiej 9 w Pile na dziatce 11/90.

W zakres przedmiotowej dokumentacji wchodzg nastepujgce opracowania:

— ekspertyza techniczna,
— inwentaryzacja,
— projekt budowlany architektoniczny.

1.4 Podstawa opracowania

a) Zlecenie Inwestora

b) Wizja lokalna w terenie

c) Wytyczne inwestora

d) Uchwata XVI/144/99 z dnia 1999-09-28 w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego obszarow wytgczonych
z zabudowy

e) podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. 22016 r. poz. 290 z pdzn. zm.)

f) warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422).

2 Stan istniejacy terenu

2.1 Stan istniejacy:
Na dziatlce 11/90 znajduje sie budynek mieszkalny wielorodzinny
wolnostojgcy, z przylegtym budynkiem uzytkowym stuzgcym jako kottownia
gazowa, od strony zachodniej znajdujg sie miejsca postojowe oraz dostep
do drogi publicznej. Od strony wschodniej budynku mieszkalnego
wielorodzinnego znajduje sie plac zabaw i boisko. Do dziatki zapewniony
jest dostep poprzez istniejgce zjazdy/wjazdy.
Budynek mieszkalny wielorodzinny, podpiwniczony Xll-kondygnacyjny,
z dachem ptaskim.
Budynek uzytkowy przylegajacy, niepodpiwniczony I|-kondygnacyjny,
z dachem ptaskim.
Dziatka posiada jednolitg, ptaskg konfiguracje terenu.

2.2 Uzbrojenie terenu:
- zapotrzebowanie na wode z istniejgcej sieci wodociggowej,
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- zapotrzebowanie na energie elektryczng =z istniejgcej sieci
elektrycznej,

- sposdb odprowadzania sciekdéw do istniejgcej sieci miejskiej,

- odprowadzanie wod opadowo — roztopowych po terenie, do sieci
miejskiej,

- ogrzewanie indywidualne z zastosowaniem dostepnych i
spetniajgcych normy emisyjne paliw przy zastosowaniu przepisow
odrebnych, w tym paliw alternatywnych wymaga odrebnego
opracowania — kottowni gazowa w budynku gospodarczym,

- gospodarowanie odpadami zgodnie z ustawg o odpadach i gminnym
systemie gospodarki odpadami.

3 Projekt zagospodarowania terenu

3.1 Opis techniczny - zagospodarowania terenu:

Projekt nie obejmuje zmiany zagospodarowania terenu, lecz remont i
docieplenie budynku.

3.2 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Projekt zgodny z =zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego Uchwata XVI/144/99 z dnia 1999-09-28 w sprawie
miejscowego  planu  zagospodarowania przestrzennego obszarow
wytagczonych z zabudowy.

3.3 Dostep do drogi publicznej
Dostep do dziatki zgodnie z MPZP od strony ul. Motylewskiej, z istniejgcych
Zjazdow.

3.4 Warunki geotechniczne gruntu

Wystepujgce warunki gruntowe okreslono jako proste. Obiekt zaliczony do
pierwszej kategorii geotechnicznej. Wystepuja w nim proste, statycznie
wyznaczalne schematy obliczeniowe. W przypadku wystgpienia innych
warunkow niz opisane, nalezy skontaktowac sie z projektantem.

3.5 Gospodarowanie odpadami

Gospodarowanie odpadami zgodnie z ustawg o odpadach i gminnym
systemie gospodarki odpadami.

3.6 Ochrona prawna

Dziatka nie lezy na terenie lub w otulinie Parku Narodowego, Rezerwatu
Przyrody, Parku Krajobrazowego lub innego obszaru przyrodniczego i nie
podlega ochronie prawne;.

3.7 Przyroda

Na dziatce nie znajdujg sie obiekty przyrodnicze wpisane do rejestru
pomnikow przyrody. W miejscu inwestycji nie znajdujg sie stanowiska roslin
oraz zwierzagt chronionych prawem.

3.8 Wpis do rejestru zabytkow

Na dziatce nie znajdujg sie budynki oraz budowle podlegajgce wpisowi do
gminnej ewidencji zabytkdw ani nie podlega ochronie zabytkdw.

Wszelkie prawa zastrzezone! Niniejszy dokument stanowi element dokumentacji projektowej chronionej prawem autorskim.
Reprodukcja projektu w catosci lub fragmentach bez uprzedniej zgody autora ZABRONIONA




3.9 Wptyw ekploatacji gorniczej na dziatke
Teren zainwestowania nie podlega wptywom eksploatacji gorniczej.
3.10 Obszar oddziatywania obiektu

Informuje sie, ze Obszar Oddziatywania Obiektu budynku mieszkalnego
wielorodzinnego, wolnostojagcego, oraz gospodarczego przy
ul. Motylewskiej w Pile, mieSci sie w catosci na dziatce, na ktorej zostat
wybudowany.

Okreslenie obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o przepisy :

— Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz.U. 2015
poz. 199

— Rozporzadzenie w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Dz.U. 2003 nr 164 poz. 1587

- Rozporzgdzenie ministra infrastruktury w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz.
1422)

3.11 Zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow

Realizacja inwestycji z uwagi na bezpieczenstwo uzytkowania oraz
lokalizacje budynku, nie stwarza zadnego zagrozenia dla srodowiska w
otoczeniu projektu oraz higieny i zdrowia uzytkownikow.
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1 Stan istniejgcy terenu
1.1 Stan istniejacy:

Budynek mieszkalny wielorodzinny, podpiwniczony Xll-kondygnacyjny,
z dachem pfaskim.

Budynek uzytkowy przylegty — stuzgcy jako Kkottownia gazowa,
niepodpiwniczony I-kondygnacyjny, z dachem ptaskim.

Pomieszczenia zgodne z przeznaczeniem funkcjonalnym podstawowym dla
funkcjonowania obiektu.

Do $ciany potudniowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przylega
pomieszczenie gospodarcze (kottownia gazowa).

Dostep do budynku z poziomu parteru za pomocg schoddéw zewnetrznych.

Parametry budynku mieszkalnego wielorodzinnego:

Dtugosé - 36,53 m
Szerokosé -21,65m
Wysokosc¢ do attyki - 36,33 m
Wysokos¢ do attyki maszynowni -39,53 m
Powierzchnia zabudowy - 814,87 m?
Kubatura -29 031,07 m?
Liczba kondygnacji - Xl
Kwalifikacja do grupy budynkow niskich -W
Parametry budynku gospodarczego:

Dtugosé -15,88 m
Szerokos¢ -19,97 m
Wysokos¢ do attyki -4,48 m
Powierzchnia zabudowy - 168,90 m?
Kubatura - 756,68 m3
Liczba kondygnacji -
Kwalifikacja do grupy budynkéw niskich -N

2 Prace rozbiérkowe

Nalezy wykonac¢ nastepujgce prace:

- demontaz opierzen, obrébek blacharskich,
- demontaz tablic,

- demontaz istniejgcego docieplenia na budynku mieszkalnym
wielorodzinnym z wymiang parapetow zewnetrznych na ocynkowane,

- skucia tynkéw,
- demontaz kamer, anten,
- wywdz gruzu na biezgco w trakcie prowadzenia prac rozbiorkowych,

UWAGA!! Styropian zdemontowany z elewacji nalezy oczysci¢ z
zaprawy oraz wszelkich zanieczyszczen, w celu dokonania jego
utylizacji, przez firmy specjalistyczne.

3 Remont elewac;ji

3.1 Prace budowlane:
- Po wykonaniu robét rozbidrkowych, nalezy Sciany oczysci¢, zagruntowac,
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- W czeéci cokotowej, maszynowni oraz scianach budynku uzytkowego nie
uwzgledniono docieplenia, wykona¢ naprawy tynkéw, oraz pomalowac farbg
syllikonowg, zgodnie z kolorystyka elewacji,

- Na budynku mieszkalnym nalezy wykona¢ docieplenie $cian wetng
mineralng fasadowg o wspétczynniku przewodzenia ciepta A = 0,031 W/mK
o grubosci 15,0 cm,

- Pod czescig parterowg nadwieszong budynku mieszkalnego
wielorodzinnego nalezy wykona¢ docieplenie, wetng mineralng o
wspotczynniku przewodzenia ciepta A = 0,031 W/mK o gruboséci 18,0 cm,

- oczyszczenie krat okiennych, balustrad, stupow stalowych, oraz
pomalowanie w kolorze zgodnym z projektowang kolorystyka,

- naprawa elementow konstrukcyjnych scian, rampy, wraz z pomalowaniem,
- dokona¢ wymiane parapetéw, obrébek blacharskich z uwagi na grubosc¢
docieplenia,

- o$cieza okienne, drzwiowe sku¢ i wykona¢ docieplenie,

- instalacje teletechniczne o matych przekrojach, pozostawi¢ i zakry¢ wetng
mineralng,

- przewody instalacyjne przy kominie nalezy odsung w celu wykonania
docieplenia $ciany, roboty nalezy wykona¢ przez firme specjalistyczng i
wymagajg odrebnego opracowania,

- rusztowania w czesciach parterowych nadwieszonych, nalezy nadwiesic¢
rusztowania, w celu nie obcigzania elementow konstrukcyjnych budynku.

4 Dane techniczne charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie
oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

1. Uciazliwos¢ lokalizaciji
Nie dotyczy
2. Oswietlenie i nastonecznienie

Projekt budynku zapewnia dostep do naturalnego oswietlenia
pomieszczen, ktore tego wymagajg. Wielkosci otworéow okiennych oraz
suma powierzchni szklen poszczegolnych pomieszczen spetnia wymogi
okreslone w §13 i § 57 - 60 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 15.06.2002 z p&zniejszymi
zmianami).

3. Emisja halasu i drgan

Funkcja budynku nie powoduje szczegdlnej emisji hatasu i wibracji — nie
wystepujg elementy mogace wptyng¢ negatywnie na zdrowie
uzytkownikow budynku, a takze ludzi znajdujgcych sie w sgsiedztwie
projektowanej zabudowy.

4. Klimat wewnetrzny

O jakosci klimatu wewnetrznego decydujg nastepujgce czynniki:

- Dane i parametry lokalizacyjne:

W najblizszym otoczeniu nie znajdujg sie zbiorniki, cieki wodne, ktore nie
wptywajg na obnizenie temp. zewnetrznej.

- Technologia budowy budynku wraz z przegrodami budowlanymi:

Nalezy stosowac rozwigzania jak w opisie technicznym do projektu.
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- Odpowiednio niski poziom hatasu:
Wprowadzona stolarka okienna i drzwiowa spetnia wymagane wymogi,
hatas nie stanowi zagrozenia dla zdrowia i odpoczynku.

5. Gospodarka odpadami

Na podstawie umowy ze stosownym zaktadem gospodarki odpadami..
6. Istniejagcy drzewostan

Nie dotyczy.

7. Gleba. Powietrze, wody powierzchniowe i podziemne

Zamierzenie inwestycyjne nie wprowadza zaktécen w ekologicznej
charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wdéd powierzchniowych i
podziemnych oraz powietrza.

8. Zapotrzebowanie i jakos¢ wody zimnej i ciepte
Z istniejgcych instalacji, zgodnie z istniejgcym zapotrzebowaniem.
9. llosé, jakosé i sposéb odprowadzania sciekéw

Do istniejgcej instalacji, zgodnie z istniejgcym zapotrzebowaniem do
zbiornika bezodptywowego.

10. Bilans mocy urzadzen elektrycznych

Istniejgcy.

11. Warunki bezpieczenstwa uzytkowania

Nie dotyczy.

12. Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie

Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie zostaty okreslone
w informacji BIOZ stanowigcej integralng czesc¢ projektu budowlanego.

13. Ochrona ludnosci
Nie stawia sie wymogdéw obrony cywilnej.
14. Zagrozenia dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow

Realizacja inwestycji nie stwarza zadnego zagrozenia dla srodowiska w
otoczeniu projektu oraz higieny i zdrowia uzytkownikow.

15. Ochrona intereséw oso6b trzecich

Inwestycja nie narusza interesu prawnego 0sob trzeci, nie powoduje takze
pogorszenia warunkdéw uzytkowania sgsiednich nieruchomosci.

5 Oszczednosc¢ energii

Nie dotyczy.

6 Analiza racjonalnego wykorzystania energii
Nie dotyczy.

7 Ochrona przeciwpozarowa

Projektowany budynek mieszkalny wielorodzinny, wolnostojgcy z przylegtym
budynkiem gospodarczym kottownig gazowg zgodnie z WT § 213.
Wymagania dotyczgce klasy odpornosci pozarowej budynku:

Budynek zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi: ZL IV

Kategoria wysokosciowa obiektu - budynek wysoki.
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Klasa odpornosci pozarowej dla budynku: ,B”

Warunki ochrony przeciwpozarowej wynikajace z przeznaczenia obiektu, sposobu
uzytkowania, prowadzonego procesu technologicznego i jego warunkow
technicznych, w tym zagrozenia wybuchem - nie ulegaja zmianie.

8 Charakterystyka energetyczna
e Sciany zewnetrzne ti = 16°C Ukmax) £ 0,20 [W/m2xK],

9 Uwagi koncowe.
UWAGA:

e Prace budowlane nalezy wykonywaé zgodnie ze sztukg budowlang,
obowigzujgcymi przepisami i normami oraz wg rozwigzan systemowych.
Materiaty i urzadzenia uzyte do budowy powinny posiada¢ odpowiednie
atesty i Swiadectwa dopuszczajgce je do uzytku w naszym kraju.

e Przestrzegac przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy.

e Na czas prowadzenia robot rozbiorkowych nalezy zabezpieczy¢ teren.
Przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych teren nalezy oznakowaé
tablicami ostrzegawczymi. Na biezgco nalezy prowadzi¢ segregacje
materiatdbw z rozbiérki, a materiaty nie nadajgce sie do ponownego
zagospodarowania nalezy wywozi¢ na odpowiednie sktadowisko zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

o W przypadku wystgpienia innych warunkéw od zatozonych w projekcie
nalezy powiadomi¢ projektanta.

Wszystkie roboty moggce zagrazac¢ zdrowiu i zyciu nalezy wykonywa¢ pod
Scistg kontrolg kierownika budowy.
W razie watpliwosci skontaktowa¢ sie z projektantem.

Opracowat:
mgr inz. arch. Karol Bukowski
upr. bud nr 17/ZPOIA/OKK/2017
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EKSPERTYZA TECHNICZNA
dla zamierzenia inwestycyjnego — remont elewacji z
dociepleniem budynku w Pile przy ul. Motylewskiej 9
64-920 Pita ul. Motylewska 9,
dziatka nr 11/90, obreb Pita 0036, j. ew. 301901_1 Pita

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Zlecenie Zarzadcy budynku,

2. Wizja na terenie nieruchomosci,

3. Inwentaryzacja budynku,

4. Projekt budowlany remontu i docieplenia,

5. Obowigzujgce normy i przepisy w zakresie projektowania i wykonawstwa

2. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszej ekspertyzy jest istniejgcy budynek mieszkalny
wielorodzinny z czescig biurowg i gospodarczg potozony w Pile przy ul.
Motylewskiej 9, dziatkka nr 11/90, obreb Pita 0036, jednostka
ewidencyjna 301901_1 Pita.

W budynku tym planowane sg roboty budowlane, ktére polega¢ bedg na
remoncie elewacji wraz z dociepleniem budynku.

Celem niniejszej ekspertyzy jest okreslenie stanu technicznego obiektu
istniejacego, stwierdzajgcego jego stan bezpieczenstwa i przydatnosci do
uzytkowania w rozumieniu §206 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.
12.04.2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. Nr 75 z 2002r, poz. 690 ).

3. OPIS STANU OBIEKTU PRZED REMONTEM

Istniejgcy obiekt jest to budynek sktadajgcymi sie z dwoch czesci:

1. Bryta gtéwna budynku o jedenastu kondygnacjach nadziemnych,
podpiwniczona. Konstrukcja tej czesci budynku prefabrykowana ze $cianami
nosnymi zelbetowymi i betonowymi, scianami ostonowymi murowanymi i stropami
zelbetowymi. Uktad konstrukcyjny poprzeczny, rozpietosci traktow nosnych — 6.0m.
Funkcja tej czesci budynku — mieszkalna.

2. Czes¢ parterowa dobudowana do czesci gtéwnej o jednej kondygnacji
nadziemnej, bez podpiwniczenia. Konstrukcja nosna — Sciany murowane, strop
zelbetowy, prefabrykowany. Funkcja tej czesci — gospodarcza.

Poszczegdlne elementy budynku wykonane sg o konstrukcji:

1. tawy fundamentowe — fawy betonowe.

2. Sciany piwnic — zelbetowe, monolityczne. Grubos$¢ $cian: wewnetrzne —
25cm, zewnetrzne 30 — 45¢cm.

3. Sciany parteru:

a/ Sciany nosne wewnetrzne — zelbetowe, monolityczne, grubos¢ 25cm,

b/ Sciany zewnetrzne, nosne (Sciany szczytowe) — dwuwarstwowe, czesc
nosna zelbetowa, monolityczna, grubos¢ 25cm, od zewnatrz obmuréwka z
bloczkéw gazobetonowych. tgczna grubos¢ scian 38cm,

c/ sciany zewnetrzne ostonowe (Sciany podtuzne) — murowane z bloczkow
gazobetonowych i cegly na zaprawie cementowo-wapiennej, grubos¢ scian 24cm,

d/ sciany nosne i ostonowe czesci parterowej — murowane z bloczkéw
gazobetonowych.

4. Sciany kondygnadiji Il - XI:

al sciany nosne wewnetrzne — prefabrykowane zelbetowe i betonowe w
systemie wielki blok, grubos¢ 24cm,
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b/ sciany zewnetrzne, nosne (Sciany szczytowe) — dwuwarstwowe, czesc
nosna jak w punkcie b, od zewnatrz obmuréwka z bloczkéw gazobetonowych.
taczna grubosc¢ scian 38cm,

¢/ $ciany zewnetrzne ostonowe (Sciany podiuzne) — murowane z bloczkéw
gazobetonowych i cegly na zaprawie cementowo-wapiennej, grubo$¢ scian 24cm.

5. Stropy — zelbetowe, prefabrykowane, typu kanatowego w systemie wielki
blok.

6. Klatki schodowe — monolityczne, zelbetowe.

4. STAN TECHNICZNY ELEMENTOW BUDYNKU

1. Fundamenty — na podstawie oceny stanu technicznego elementow
potozonych wyzej nie stwierdzono uszkodzen i zarysowanh $cian, ktére mogtyby
mie¢ zwigzek z posadowieniem budynku.

2. Sciany piwnic — stan techniczny dobry, nie stwierdzono uszkodzen.

3. Sciany parteru dla czeéci budynku jedenastokondygnacyjnej — stan
techniczny dobry. Nie stwierdzono uszkodzen i zarysowan. Na $cianach czesci
parterowej zauwazono zarysowania scian o przebiegu ukosnym. Przypuszczalna
przyczyna — wynik osiadania dobudowanej czesci nizszej budynku, o odmiennej
konstrukcji scian i zréznicowanych obcigzeniach. Rysy sg ustabilizowane i nie
stanowig zagrozenia dla bezpieczenstwa konstrukcji.

4. Sciany nadziemia — stan techniczny dobry, nie stwierdzono zarysowan
i uszkodzen.

5. Stropy — stan dobry, nie stwierdzono uszkodzen, zarysowan i
nadmiernych ugie¢.

5. CHARAKTERYSTYKA PLANOWANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

W ramach projektowanego remontu i docieplenia planuje sie nastepujacy
zakres prac budowlanych:

1. Remont elewacji, w tym naprawa i uzupetnienie tynkéw na $cianach.

2. Docieplenie $cian zewnetrznych metodg lekka, mokrg poprzez
przyklejeni od zewnatrz warstwy termoizolacyjnej z wetny mineralnej i wykonanie
warstwy elewacyjnej fakturowe;j.

3. Towarzyszgce roboty remontowe elementéw wykonczenia
zewnetrznego.

6. OBLICZENIA STATYCZNE

Obliczen statycznych do potrzeb niniejszego orzeczenia nie przeprowadza
sie z uwagi na:

1. Stropy istniejgce — nie przewiduje sie zmiany wielkosci obcigzen oraz
zmiany schematéw statycznych.

2. Sciany wewnetrzne — jak wyzej.

3. Sciany zewnetrzne — wykonanie warstwy termoizolacyjnej spowoduje
niewielkie docigzenie scian od ciezaru tej warstwy. Ciezar dodatkowej warstwy jest
nieznaczny w stosunku do obcigzen istniejgcych $cian. Sciany te posiadajg
wystarczajgcg rezerwe nosnosci.

7. WNIOSKI | ZALECENIA DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

1. Projektowane  roboty budowlane nie  spowodujg naruszenia
bezpieczenstwa elementow istniejgcych konstrukcji. Elementy te spetniajg warunki
bezpieczenstwa przewidziane w Polskich Normach dotyczacych projektowania i
obliczania konstrukciji.

2. Stan techniczny budynku z punktu widzenia bezpieczenstwa konstrukcji
jest dobry. Planowane roboty budowlane nie spowodujg pogorszenia jego stanu.
Po projektowanym remoncie budynek bedzie spetniat wymagania bezpieczenstwa
konstrukciji i bedzie mogt by¢é dopuszczony do eksploatacji.
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3. Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy
technicznej. Przestrzega¢ rozwigzan konstrukcyjnych okreslonych w projekcie
budowlanym.

4. Nalezy zwréci¢ uwage na fragmenty $cian, na ktérych wykonana zostata
wczesniej warstwa termoizolacji ze styropianu. Warstwe te nalezy rozebrac, a
nowg warstwe termoizolacji nalezy wykonac¢ na podtozu murowanym z bloczkow
gazobetonowych.

5. Wystepujgce na elewaciji tynki, w przypadku, gdy sg one ,gtuche” bgdz
odspojone nalezy sku¢. Nastepnie wykonaé obrzut cementowy i odtworzy¢ tynk
kat. Il, ktéry stanowi¢ bedzie podtoze pod dalsze warstwy termoizolaciji.

6. Zarysowane mury czesci parterowej nalezy naprawi¢ poprzez przeszycie
pretami stalowymi. W technologii przewidzie¢ nastepujgcy zakres robot: skucie
tynkéw, wyskrobanie spoin muru na gteboko$¢ 3 — 5cm, oczyszczenie i zmycie
bruzd z kurzu i zanieczyszczen, zagruntowanie emulsjg wzmacniajgcg podtoze i
poprawiajgcg przyczepnosc, wcisniecie w wykonane bruzdy pretéw zbrojeniowych
@6mm A-lll oraz wypetnienie spoin zaprawg cementowg naprawczg.

- opracowat -

mgr inz. Tomasz Zasada
upr. bud. UAN-8345/910/85
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