1. ISTNIEJACA SCIANA/STROP

2. KLE) DO MOCOWANIA PLYT IZOLACJI TERMICZNEJ:

- mineralna zaprawa klejaca systemu ATLAS ROKER lub réwnowazna,
3. IZOLACIA TERMICZNA:

- ptyty z wetny mineralnej A = 0,031 W/mK grubosci 15,0 cm

wg obliczen termicznych, spetniajgce WT na 2021 r. - SCIANA;

- ptyty z wetny mineralnej A = 0,031 W/mK grubosci 18,0 cm

wg obliczen termicznych, spetniajgce WT na 2021 r. - STROP

4. MOCOWANIE DODATKOWE:

- taczniki mechaniczne

5. ZAPRAWA DO WYKONYWANIA WARSTWY ZBROJONEJ:

- mineralna zaprawa klejaca systemu ATLAS ROKER U lub
rownowazna,

6. SIATKA ZBROJACA Z WLOKNA SZKLANEGO

7. PREPARATY GRUNTUJACE POD WYPRAWE TYNKARSKA

8. WYPRWA TYNKARSKA: - TYNK SILIKATOWY Systemu ATLAS lub
réwnowazny,

9. PREPARATY GRUNTUIJACE POD FARBE

10. FARBA FASADOWA - farba silikatowa
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