SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

l. SHrONa BYIUIOWE ..o 1
1. POASIAWA OPFraCOWANIA ......... et ettt 2
1. Materialy WYJSCIOWE. ... ... 2
V. Przedmiot OPraCOWANIA. ............... et et 2
V. InStalacja OGIrZEWANIA. .................oui e 3
VI. Instalacja cieptej WOdy [ CYTKUIAC]I. ..............o.oe e 6
Vil. Uwagi KOACOWE | ZAIECENIA.............eeeeeee ettt ettt ettt ae e aaans 7
Vil Uprawnienia projektanta 8
OSWIDCZENIE 11
CZESC RYSUNKOWA:
BRANZA SANITARNA
Nr rys. skala
o1 RZUT PIWNIC — INSTALACJA OGRZEWANIA. ... 1:100
02 RZUT PARTERU — INSTALACJA OGRZEWANIA........cooiiiiiiiiiiiiieiii e 1:100
03 RZUT 1 PIETRA — INSTALACJA OGRZEWANIA.........coevviiiiiiiiiiiiiece 1:100
04 RZUT 2 PIETRA — INSTALACJA OGRZEWANIA........cciiiiieieiiiieiieee 1:100
05 RZUT 3 PIETRA — INSTALACJA OGRZEWANIA.........coviviiiiiiiiiiiiicic 1:100
06 RZUT 4 PIETRA — INSTALACJA OGRZEWANIA........ciiiiieieiiieiiieeee 1:100
07 ROZWINIECIE INSTALACJI C.O. 1:100
08 SCHEMAT ROZDZIELACZY W POMIESZCZENIU WEZtA 1:100
09 RZUT PIWNIC — INSTALACJA CIEPLEJ WODY .......cocvviiiiiiiiiiiiieiiiieeii 1:100
10 RZUT PARTERU — INSTALACJA CIEPELEJ WODY ....cccovieiiieiiiieeiieeeeee 1:100
11 RZUT 1 PIETRA — INSTALACJA CIEPLEJ WODY ......vvvviiiiiiiiiiiiiiiie e 1:100
12 RZUT 2 PIETRA — INSTALACJA CIEPLEJ WODY ...c.ovveviieiiiieiiiaeeeee 1:100
13 RZUT 3 PIETRA — INSTALACJA CIEPLEJ WODY .....ovvvviiiiiiiiiiiiiiiie e 1:100
14 RZUT 4 PIETRA — INSTALACJA CIEPLEJ WODY ...ccovvviieiiiieiiieeee 1:100
15 ROZWINIECIE INSTALACJI CIEPtEJ WODY. 1:100



OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO INSTALACJI OGRZEWCZYCH I CIEPLEJ WODY
UZYTKOWEJ Z CYRKULACJA

. DANE OGOLNE

Obiekt Budynek mieszkalny wielorodzinny
Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej

Lokalizacja: ul. Okrzei 16, 64-920 Pita

Inwestor: Wspdlnota Mieszkaniowa Okrzei 16
z siedzibg przy ul. Sikorskiego 82a, 64-920 Pita

II. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414 z podzniejszymi
zmianami)

2.2.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz. U. Nr 75 poz. 690)
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

2.3. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegdéltowego zakresu
i form projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz.1133),

2.4. Przepisy Prawa Budowlanego — ustawa z dnia 07 lipca 1994r. z p6zniejszymi zmianami (Dz.
U. Nr 80, poz.718 z dnia 27.03.2003r.)

2.5. Ustalenie z Inwestorem zakresu opracowania projektu budowlanego.

2.6. Wizja w terenie i inwentaryzacji do celow projektowych.

[II. MATERIALY WYJSCIOWE
3.1. Umowa z Inwestorem.

IV. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji ogrzewczej oraz cieptej wody i cyrkulacji

dla istniejacego budynku mieszkalnego w Pile zlokalizowanego przy ul. Okrzei 16.

W zakres projektu wchodzi modernizacja instalacji
- instalacja centralnego ogrzewania,

- wodociagowa z instalacja cieptej wody i cyrkulacji

W zwiagzku z modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i cieptej wody na terenie istniejacego
budynku mieszkalnego, istniejace instalacje grzewcze (zasilanie z kotta gazowego, grzejniki oraz
istniejace piece kaflowe) i cieptej wody uzytkowej nalezy w miar¢ mozliwosci zdemontowaé lub

za$lepic.



V. INSTALACJA OGRZEWANIA

Lokale mieszkalne w istniejacym, budynku wielorodzinnym obecnie w czg¢$ci posiadaja instalacje c.o.
zasilang z istniejacych kottdow gazowych jedno i dwu funkcyjnych oraz piecy kaflowych.
Dla zabezpieczenia potrzeb centralnego ogrzewania dla istniejacego budynku wielorodzinnego
zaprojektowano instalacje c.0. wodna, dwururowa , pompowa o parametrach 70/50°C, pracujaca
w systemie zamknigtym zasilang z projektowanego wezla cieplnego centralnego dla catego budynku.
Pomieszczenia wezta zlokalizowano w piwnicy budynku czgsci B. Ciepto do wezta dostarczane jest z
sieci miejskiej.
Przylacze 1 wezet cieplny objety odrgbnym opracowaniem — MEC Pita.
Wezet cieplny zasilany be¢dzie z wodnej, miejskiej sieci cieplowniczej wysokoparametrowe;.
Parametry sieci cieplne;j:

Tz/Tp=120/70°C

Wezel pracowaé bedzie dla potrzeb ogrzewania i cieptej wody uzytkowej.

Parametry techniczne zewng¢trzne:
Parametry obliczeniowe dla obliczen energii cieplnej w okresie zimowym przyjeto wg PN-82/B-02403:

strefa klimatyczna II, temperatura obl. zewnetrzna — 20 C

Parametry termiczne wewngtrzne:

Obliczeniowa temperatura powietrza w pomieszczeniach w okresie zimowym:

pomieszczenia mieszkalne (pokoje, kuchnie, kotytarze ti= 20 oC

tazienki ti= 24 oC

magazyny i pom. techniczne gospodarcze ti= 16 oC

Przyjete w projekcie rozwigzania budowlane i instalacyjne z uwagi na brak termomodernizacji nie
spelniaja wymagan dotyczacych oszczednosci energii i izolacyjnos$ci cieplnej zawarte w §328
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r., nr 75, poz. 690, z p6z.
zmianami):

Dla obliczen przyj¢to przegrody zewnetrzne budynku wg faktycznego stanu nie uwzgledniajac

termomodernizacji przegrod zewngtrznych, ocieplenia strychow i dachu oraz wymiany okien.

Zapotrzebowanie ciepta: Q= 158 140 W — 7000kg/h

Wymagane ci$nienie na gtownym zasilaniu/ wyj$ciu z wezla gldownego: ok. 80 kPa

Instalacj¢ ogrzewcza zaprojektowano w dwoch obiegach grzewczych, ktore nalezy zasili¢ z
projektowanych rozdzielaczy:

- zasilanie grzejnikow mieszkania na klatce schodowej A — 62840 W, 3000kg/h — DN50 — pion 0, 1



- zasilanie grzejnikow mieszkania na klatce schodowej B — 95300 W, 4100kg/h — DN65 — pion 2

Projektuje si¢ ogrzewanie lokali mieszkalnych za pomoca grzejnikéw ptytowych, stalowych

np. firmy ,,Vogel & Nott ” typ Cosmo Nova KV22 (zasilane od dotu), o wysoko$ciach konstrukcyjnych
600mm, 900mm. dla parametréw 70/50 st. C, lub grzejniki rownowazne.

Grzejniki fabrycznie wyposazone sg fabrycznie w zawory termostatyczne proste lub katowe (w
zalezno$ci od potrzeb), ktore s takze elementami regulacji hydraulicznej dla instalacji centralnego
ogrzewania. Nastawy wstepne na zaworach termostatycznych i regulacyjnych wykona¢ po uprzednim
ptukaniu i odpowietrzeniu instalacji na wartosciach nominalnych (przy pelnym otwarciu zaworéw i
nastawach w pozycji ,,N”). Wszystkie urzadzenia, armatura i materiaty musza posiadac¢ decyzje¢ o
dopuszczeniu do stosowania w budownictwie wydana przez odpowiednie jednostki badawcze.
Wszystkie zawory nalezy wyposazyé w glowice termoregulacyjne np. Danfoss typu RA2000.

Przy grzejnikach ptytowych montowaé zespot zaworowy katowy, umozliwiajacy demontaz grzejnika.
W tazienkach dobrano grzejniki drabinkowe np. firmy Luxor typu LUX-G , grzejniki

tazienkowe montowa¢ z zaworami termostatycznymi wraz gtowicami na gatazce zasilajacej, oraz

z zaworem odcinajgcym na powrocie.

Nominalne cisnienie pracy grzejnikow 0.6 MPa, maksymalne parametry pracy : cis. max.

robocze 1,0 MPa, cis. max. probne 1.3 MPa, max. temp. robocza 110 st. C.

Przewody zasilajace grzejnik wychodza w z podtogi, lub po $cianie tuz nad podtoga.

Glowne przewody rozprowadzajace instalacji c.o. prowadzi¢ pod stropem piwnicy

nad posadzka lub pod stropem parterui pigter, piony i podejscia do grzejnikéw w lokalach
mieszkalnych prowadzi¢ po wierzchu $cian.

Instalacj¢ zasilajaca od rozdzielaczy do pionow ogrzewczych wykonaé z rur stalowych.

Przewody rozprowadzajace mocowa¢ do konstrukcji Scian i stropdw za pomocg uchwytow
systemowych z tworzyw sztucznych z wkladka elastyczna.

Stosowaé nastepujacy rozstaw uchwytéw w zalezno$ci od $rednicy mocowanego przewodu:
Nowoprojektowane przewody w lokalach mieszkalnych prowadzi¢ z rur PE-Xc z wkladka aluminiowa
lub stalowych. Przewody nalezy prowadzi¢ w izolacji termicznej wg PN-B-02421:2000, w warstwie
posadzkowej, nad posadzka po $cianach w listwie maskujacej lub pod stropem .

Szczegoty prowadzenia i podtgczenia wskazano na rzutach instalacji. Przed realizacjg inwestycji
nalezy zwroécic si¢ do wlasciciela kazdego lokalu mieszkalnego o akceptacje.

Montaz i rozwigzania systemowe wykona¢ wedlug wytycznych producenta.

Poziome przewody instalacji c.o. prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% zapewniajac odwodnienie i

odpowietrzenie.



Odpowietrzenie instalacji grzejnikowej poprzez samoczynne zawory odpowietrzajace ¢15 mm z
zaworami odcinajagcymi kulowymi na koncach odgalezien, a ponadto kazdy z grzejnikow posiada
wbudowany korek odpowietrzajacy.

Odpowietrzenie instalacji w najwyzszych punktach rurociggéw za pomoca zbiornikow
dpowietrzajacych wg PN —91/B-02420 z automatycznym odpowietrznikiem i zaworem stopowym.
W najnizszych punktach instalacji nalezy zamontowac spusty odwadniajace.

Na podejsciach do piondw na przewodach zamontowaé zawory odcinajace.

Na rozdzielaczu na kazdym obiegu, na przewodzie powrotnym zamontowa¢ zawory rownowazace
regulacyjno — nastawne w celu utrzymania ci$nienia dyspozycyjnego.

Zawory regulacyjne montowaé zgodnie z wytycznymi producenta (zachowaé proste

odcinki o dtugosci min. 5 d przed i 2d za zaworem).

W celu pomiaru ilosci ciepta dla kazdego lokalu mieszkalnego nalezy zastosowaé licznik ciepta z
przetwornikiem przeptywu ultradzwigkowego o przeptywie Qn = 0,6 m3/h typu Landys@Gyr Ultra
Head T550 lum Kamstrup Multical 602 z modutami M-Bus i dwoma wejs$ciami impulsowymi oraz
wodomierzami wody goracej z impulsatorami, ktore nalezy umie$ci¢ w wentylowanej szafce

instalacyjnej na klatce schodowe;j.

Przewody rozprowadzajace prowadzi¢ zgodnie z czgScig rysunkows.

Przewody izolowa¢ prefabrykowanymi otulinami termoizolacyjnymi ze spienionego PE.

Przy zastosowaniu izolacji o wspotczynniku przewodzenia A = 0,035 W/mK (spieniony PE)
grubos$¢ warstwy izolacyjnej powinna wynie$¢: srednica do @ 15-20 —20 mm

$rednica @ 25-32 — 30 mm, $rednica @ 32-i wyzej —rowna S$rednicy wewngtrznej rury.

Na wszystkich przejéciach przez $ciany nalezy zastosowac tuleje ochronne stalowe wicksze o dwie
$rednice od prowadzonego przewodu, uszczelnionych kitem trwale plastycznym. W obrebie rury
ochronnej nie wolno wykonywa¢ zadnych potaczen przewodow.

Jako armature odcinajaca nalezy stosowaé kurki kulowe gwintowane dla wody goracej na
cisnienie dopuszczalne PN6.

Rury uzyte do budowy instalacji powinny posiada¢ odpowiednie atesty lub certyfikaty.

Badania odbiorcze:

Badania nalezy przeprowadzi¢ wg ,,Warunkow technicznych wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych” wydanych przez ,,Cobrti Instal”. Po wykonaniu instalacji grzewczej nalezy
przeprowadzi¢ badania odbiorcze: ¢ szczelnosci « odpowietrzenia ¢ zabezpieczenia przed
przekroczeniem granicznych wartos$ci cisnienia i temperatury. Instalacje po zmontowaniu
przeptukac¢ tak aby woda pluczaca nie wykazywata zadnych zanieczyszczen. Minimalna
predkos¢ ptukania 2m/sek. Instalacj¢ poddac¢ probie na zimno na cis$nienie 0,4 MPa oraz na
goraco przy ci$nieniu 1,5x ci$nienie robocze. Po pomyslnie dokonanych prébach na ci$nienie

nalezy dokona¢ rozruchu z regulacja na nastawach zaworow grzejnikowych. Z



przeprowadzonego rozruchu oraz badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokot

zatwierdzony przez Inwestora wraz z wprowadzonymi nastawami do regulatorow i

pomiarami parametréw uzyskiwanych przez instalacje.

Woda uzyta do napeiania ztadu musi spelnia¢ warunki normy PN-93/C-04607.

Po uruchomieniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ probe na goraco z regulacja catosci uktadu
grzewczego. Nastepnie przewody zaizolowaé, uruchomi¢ instalacj¢ na goraco i dokonaé regulacji

hydrauliczne;.

VI. INSTALACJA CIEPLEJ WODY I CYRKULACIJI

Ciepta woda uzytkowa i woda cyrkulacyjna na potrzeby istniejacego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przygotowywana bedzie w projektowanym wezle c.o.ic.w.u. zlokalizowanym
wydzielonym pomieszczeniu piwnicy segmentu B - wg odrebnego opracowania dotyczacego
wezla.

Instalacj¢ wody cieptej i cyrkulacji od wezta do lokali mieszkalnych oraz pion prowadzony w
wentylowanej szafce instalacyjnej wykona¢ z rur PE-Xc/Al/PE z wktadka

stabilizacyjna o cisnieniu PN 10 lub rownowazne.

W mieszkaniach instalacj¢ wykona¢ z rur PE-X o ci$nieniu PN10.

Rozprowadzenie gtownych przewodéw pod stropem piwnic , po $cianach nad posadzka w listwach
przypodtogowych lub pod stropem kondygnacji.

Jako armature odcinajaca na odgalezieniach wody cieplej stosowa¢ kurki kulowe

ze spustem do c.w.

Na odgatgzieniach do poszczegoélnych mieszkan nalezy stosowaé zawory kulowe.

Cyrkulacja cieptej wody pompowa. Na przewodach wody cyrkulacyjnej nalezy zamontowaé
termostatyczne zawory regulacyjne MTCV wersja B z funkcja dezynfekcyjng firmy ,,Danfoss”.
Nastawe ustali¢ w trakcie rozruchu.

Kompensacja wydtuzen naturalna. Rozmieszczenie punktéw stalych zgodnie z czescig rysunkowa.
Podpory przesuwne oraz opaski montowa¢ zgodnie z zalecenia producenta.

W mieszkaniach pomiar ilo$ci zuzytej wody za pomoca wodomierzy do cieplej wody

Dla kazdego mieszkania zaprojektowano indywidualny pomiar ilo$ci zuzytej cieptej wody i
cyrkulacji za pomoca wodomierzy mieszkaniowych skrzydetkowych do cieptej wody

ALTAIR V3 dn 15, klasa C, R=160 (zakres temperatury 0... 90°) firmy Mirometr,
umieszczonych w wentylowanych szafkach instalacyjnych na klatce schodowe;.

Wszystkie przewody w posadzce i bruzdach $cian izolowaé¢ gotowymi otulinami izolacyjnymi ze
spienionej pianki PE (,,Thermaflex”) o grubosci 30 mm 1aczonej za pomoca zaciskow.

Po zamontowaniu instalacj¢ zdezynfekowac , przeptuka¢ i poddaé probie szczelnosci.



VIL UWAGI KONCOWE

- Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac tacznie z opracowaniami branzowymi.

- Opis techniczny rozpatrywac tgcznie z czg¢scig rysunkowa, z ktora stanowi integralng calosc.

- Zmiany rozwigzan materialowo-uzytkowo-konstrukcyjnych wymagaja zgody/akceptacji Projektanta.

- Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z niniejszym projektem, ze sztuka budowlana,
obowiazujacymi normami i przepisami budowlanymi, bhp oraz zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”.

- Przy montazu rur zwroci¢ uwage na to, aby nie byly zanieczyszczone od wewnatrz

piaskiem, ziemig itp.

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych, COBRTI INSTAL 2003r.,

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych, COBRTI INSTAL 2003r.,
- Wytycznymi montazu urzadzen wydanymi przez producentow.

UWAGA: Wszystkie urzadzenia i materiaty uzyte do instalacji powinny mie¢ wszystkie niezbedne atesty do

stosowania w budownictwie na terenie Polski.

opracowala:

inz. Elzbieta Janik



