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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego ,,Instalacja centralnego ogrzewania, budynek mieszkalny
wielorodzinny Pila, ul. Piekarska S, 6”

1.0. Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji centralnego ogrzewania dla budynku mieszkalnego
wielorodzinnego Pila, ul. Piekarska 5, 6.

2.0. Podstawa opracowania

- Zlecenia Inwestora

- Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana

- Obowigzujace normy i normatywy

- Wytyczne producentow zastosowanych urzadzen

3.0. Czes¢ opisowa do Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego. Na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z pozn. zm.)

1) Rozpatrywany obiekt jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym, dwuklatkowym, podpiwniczonym, IV kondygnacyjnym z
poddaszem cz¢sciowo uzytkowym Budynek realizowany w latach przedwojennych, wykonany w systemie tradycyjnym, docieplony
warstwa styropiany gr 15 cm. Budynek zlokalizowany jest w Pile, ul. Piekarska 5, 6. Cieplo na potrzeby instalacji centralnego
ogrzewania oraz na potrzeby cieptej wody uzytkowej dla poszczegolnych lokali mieszkalnych dostarczane jest z wezta
dwufunkcyjnego zlokalizowanego w czgsci piwniczne;.

2) Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z opisem projektowanych zmian, w tym rozbiorek obiektow i obiektow
przeznaczonych do dalszego uzytkowania — teren inwestycji jest nieuzbrojony — opracowany projekt nie wprowadza zmian do
istniejacego planu zagospodarowania terenu.

3) Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzadzenia budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi, uktad
komunikacyjny, w tym okre$lajacy parametry techniczne drog pozarowych, sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu zapewniajace
przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode, uksztattowanie terenu i zieleni w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowe;j
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu - opracowany projekt nie zmieni istniejacego zagospodarowania terenu w ramach
projektowanej inwestycji.

4) Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci zagospodarowania dziatki budowlanej lub terenu, jak: powierzchnia zabudowy
projektowanych 1 istniejacych obiektow budowlanych, powierzchnie drog, parkingdw, placéw i chodnikéw, powierzchnia zieleni lub
powierzchnia biologicznie czynna oraz innych czgéci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzja o warunkach zabudowy albo decyzja o lokalizacji
inwestycji celu publicznego — nie dotyczy

5) Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkow oraz
czy podlegaja ochronie na podstawie ustalei miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego — nie podlega ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

6) Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego, znajdujacego si¢ w granicach
terenu gorniczego — inwestycja nie jest zlokalizowana na terenach gorniczych
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7) Informacj¢ i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrgbnymi — inwestycja nie
bedzie miata wplywu na $rodowisko oraz higieng i zdrowie uzytkownikow oraz ich otoczenie w zakresie zgodnym z odrebnymi
przepisami.

8) Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych
— inwestycja nie jest obiektem skomplikowanym, a jej budowa nie wymaga zastosowania skomplikowanych technologii.

9) W przypadku budynkow — powierzchnig¢ zabudowy, o ktorej mowa w pkt 4, okreslanej zgodnie z zasadami zawartymi w Polskiej
Normie dotyczacej okreslania i obliczania wskaznikow powierzchniowych 1 kubaturowych wymienionej w zataczniku do
rozporzadzenia — nie dotyczy

Wykaz przepisow w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddzialywania obiektu budowlanego:

o Ustawa z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo Budowlane

¢ Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 09.02.2016 r. w sprawie ogloszenie jednolitego tekstu ustawy
- Prawo Budowlane

o Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17.07.2015 r. w sprawie ogloszenia tekstu rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku s prawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy

o Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o dragach publicznych .

o Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowani i zagospodarowaniu przestrzennym.

o Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony Srodowiska.

o Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody .

o Ustawa z dnia 03 luty 1995 roku o ochronie gruntéw rolnych i le§nych.

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 09 listopad 2011 roku w sprawie standardéw technicznych
wykonania geodezyjnych pomiarow sytuacyjnych wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikow tych
pomiaréw do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego .

o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych.

Wynik opinii:

Obszar oddziatywania przedmiotowej inwestycji nie wykracza poza obszar dziatki o nr 1079, 1080.
Przy planowanej inwestycji wszelkie parametry zewngtrzne dziatki pozostaja bez zmian.

Projekt opracowano w oparciu inwentaryzacja budowlana budynku, instalacji sanitarnych w niepelnym zakresie na
potrzeby projektu:

4.0. Opis og6lny obiektu

Budynek mieszkalny wielorodzinny wykonany w latach przedwojennych w systemie tradycyjnym.

Zrodlem ciepla na potrzeby w poszczegolnych lokalach mieszkalnych uzyskiwane jest obecnie przy pomocy piecow
kaflowych opalanych paliwem statym (wgglem) oraz przez kotly gazowe .

Ciepla woda przygotowywana jest indywidualnie w dwufunkcyjnych kottach gazowych lub podgrzewaczy elektrycznych.
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5.0. Opis projektowanych rozwigzan
5.1. Instalacja centralnego ogrzewania
Dla poprawy efektywnosci zapotrzebowania na ciepto w poszczegolnych lokalach mieszkalnych oraz wyeliminowania emisji tlenku
wegla oraz innych zanieczyszczen emitowanych przy ogrzewania mieszkan przez piece kaflowe oraz kotty gazowe projektuje si¢
wykonanie centralnego ogrzewania gdzie zrodtem ciepta bedzie wezet cieplny.
Straty ciepta obliczono uwzgledniajac termomodernizacje budynku na podstawie : PN-91/B-02020, PN-82/B02402, PN-82/B-
02403, PN-94/B-03406, PN-83/B-03430
Zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania wodne o parametrach 90/70.
Bilans ciepta dla budynku:

centralne ogrzewania — 50 kW

podgrzanie cieptej wody — 18 kW
Zrodiem ciepla dla instalacji bedzie dwufunkcyjny wezet cieplny zlokalizowany w czesci piwnicznej budynku ktory zasilaé bedzie
centralng instalacj¢ w budynku.
Poziome przewody w piwnicy oraz pion na kl. schodowych wykona¢ z rur miedzianych faczonych przez lutowanie lutem twardym.
Kompensacje wydhuzen termicznych projektuje si¢ przez odpowiednie prowadzenie przewodow (kompensacje naturalng).
Wszystkie przejscia przez przegrody budowlane wykonuje si¢ w tulejach ochronnych umozliwiajace swobodne przemieszczanie si¢
przewodu. Przed zabudowaniem wnek przewody nalezy izolowa¢ zgodnie z normami PN i EN w celu likwidacji strat ciepta.
Dla opomiarowania zuzycia energii cieplnej na poszczegélne mieszkania projektuje si¢ systemy pomiaru zuzycia energii cieplnej
przez licznik ciepla ultradzwickowy kompaktowy ULTRAHEAT XS2 Qn-0,6 m3/h montowany w szafce na kl. schodowe;.
Przewody prowadzone pod stropem piwnicy oraz na k. schodowej, izolowa¢ zgodnie z normami PN i EN w celu likwidacji strat
ciepta. Przewody pionowe montowana na kl. schodowej dodatkowo zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami obudowg lekka.
Instalacj¢ w poszczegolnych lokalach mieszkalnych zostanie wykonana przez whascicieli mieszkan.
Polaczenie z wewngtrznymi instalacjami w poszczegolnych lokalach mieszkalnych moze by¢ wykonane przez wlaczenie do
istniejacych podej$¢ po zdemontowaniu kottow gazowych lub do nowo wykonanych instalacji-.
Odpowietrzenie czgsci wspdlnej instalacji projektuje si¢ przez montaz odpowietrznikow automatycznych na koncach pionow
centralnego ogrzewania.
Projekt przewiduje podlaczenie instalacji centralnego ogrzewania z poszczegolnych mieszkan do wspolnej instalacji przez
projektowane wezly pomiarowe zlokalizowane na kl. schodowej. Szczegdtows lokalizacje licznikéw ciepta pokazano w czgsci
rysunkowej.
UWAGA:
Opracowany projekt budowlany nie analizuje prawidtowosci wykonanych instalacji w poszczegdlnych mieszkaniach, ich stanu
technicznego oraz mocy zamontowanych elementow grzejnych.

Wykonanie izolacji cieplochronnej

Do wykonania izolacji cieplnych przewodow, armatury i urzadzen nalezy uzywac materiatdw lub wyrobow posiadajacych certyfikat
lub zgodnosci z Polska Normg lub aprobata techniczng.

Zastosowanie materiatow lub wyrobow do izolacji cieplnych w pomieszczeniach przeznaczonych do stalego pobytu ludzi jest
mozliwe tylko w przypadku, gdy materiaty te maja Swiadectwa oceny higieniczne] i zdrowotnej, wydane przez wasciwg instytucig.
Materiaty do wykonania izolacji cieplnych instalacji wewnatrz budynkow powinny spetniaé wymagania ochrony p.poz. tzn. powinny
by¢ sklasyfikowane jako co najmniej nierozprzestrzeniajace ognia (wg PN-B-0873:1996).

Roboty izolacyjne nalezy wykona¢ po zakonczeniu montazu rurociaggdw, przeprowadzeniu proby szczelnosci oraz po potwierdzeniu
prawidtowosci wykonania.

Przed montazem izolacji rury stalowe, oczysci¢ oraz pomalowac farba ochronna i nawierzchniowa.
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Plukanie i proby szczelnosci

Po zakonczeniu robot montazowych wykona¢ plukanie instalacji c.o., az do catkowitego usunigcia zanieczyszcezef. Do tego celu
uzywac czystej wody wodociggowej. Probg szczelnosci wykonywac na cisnieniu: 0,4 MPa. Czas trwania proby: 30 min. Instalacje
grzewcza napehic¢ wodg o jakosci okreslonej w Polskiej Normie PN-93/C-04607.

5.2. Instalacja cieplej wody i cyrkulacji

Dla zabezpieczenia zapotrzebowania na ciepta wode projektuje sie montaz instalacji centralnej cieptej wody z cyrkulacja.

Zasilanie instalacji cieplej wody projektuje si¢ z dwufunkcyjnego wezta cieplnego zlokalizowanego w czgsci piwnicznej

budynku.

Przewody cieptej wody 1 cyrkulacji rozprowadzajace zlokalizowane w piwnicy i na kl. schodowej projektuje si¢ wykona¢ z rur
miedzianych taczonych za pomocg lutowania. Laczenie rur wykona¢ za pomoca ksztattek miedzianych, mosieznych systemowych
laczonych na gwint. Polaczenia gwintowe przy ksztattkach przejSciowych oraz przy armaturze uszczelnia¢ nalezy przy uzyciu,
prz¢dzy z konopi lub past uszczelniajacych. Poziome rurociagi rozdzieleze zlokalizowane na poziomie piwnic prowadzi¢ pod
stropem. Przewody mocowa¢ do $cian i stropéw za pomoca uchwytéw i wspornikow. Pomigdzy przewodem, a obejma uchwytu lub
wspornika nalezy umiesci¢ podktadki elastyczne.

Piony wody cieptej i cyrkulacji prowadzi¢ na Scianie kl. schodowej. W miejscu przej$¢ rurociagow przez przegrody budowlane
(poziome i pionowe), nalezy dla ochrony przed uszkodzeniami, stosowa¢ rury ochronne. Przestrzen pomiedzy rurociagiem, a tuleja
ochronng wypehi¢ szczeliwem trwale plastycznym.

Dla pomiaru zuzycia cieptej wody projektuje si¢ wodomierze do cieplej wody z mozliwoscia odczytu droga radiows typ EPico.
Montaz wodomierzy projektuje si¢ w szatkach stalowych zlokalizowanych na kl. schodowej. Szczegotowa lokalizacje wodomierzy
pokazano w czgsci rysunkowe;.

Instalacje wody cieptej do wodomierza do armatury czerpalnej poszczegdlnych mieszkan wykona¢ z rur miedzianych taczonych za
pomoca lutowania, lutem migkkim do wykonania przez wiascicieli poszczegdlnych mieszkan.

Przed przystapieniem do taczenia rur, powierzchnie faczone oczysci¢. Podczas montazu stosowaé si¢ do zalecen i wytycznych
producenta systemu. W celu przylaczenia armatury odcinajacej 1 zaporowej, nalezy stosowac specjalne ksztattki przejsciowe z
gwintem.

Dla poprawy efektywnosci oraz niezawodno$ci dziatania instalacji cieptej wody projektuje si¢ montaz zawordw do regulacji
instalacji cyrkulacji dn 15 mm z gwintem wewnetrznym. Lokalizacj¢ zawordw pokazano w czgsci rysunkowe;.

6.0. Proby i plukania wody zimnej i cieplej

Po zakonczeniu montazu rurociagi nalezy podda¢ ptukaniu i probie szczelnosci. Plukanie wykona¢ czysta woda lub mieszaning
powierze-woda. Predkos¢ przeptywu wody powinna by¢ tak dobrana, aby mogta wyptuka¢ wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne
z przewodu. Probe szczelnosci wykona¢ na cisnienie 0,9 MPa, w czasie 30min. Po pozytywnym wyniku proby instalacj¢ nalezy
podda¢ dezynfekeji za pomoca roztworéw wodnych wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekeji
powinien wynie$¢ 24 godziny. Po usunigciu wody zawierajacej zwiazki chloru przeprowadzi¢ nalezy ponowne ptukanie.

Wykonanie izolacji cieplochronnej

Do wykonania izolacji cieplnych przewodow, armatury i urzadzen nalezy uzywac materiatdw lub wyrobow posiadajacych certyfikat
lub zgodnosci z Polska Normg lub aprobata techniczng.

Zastosowanie materiatow lub wyrobow do izolacji cieplnych w pomieszczeniach przeznaczonych do stalego pobytu ludzi jest
mozliwe tylko w przypadku, gdy materiaty te maja Swiadectwa oceny higienicznej i zdrowotnej, wydane przez wlasciwg instytucig.
Materiaty do wykonania izolacji cieplnych instalacji wewnatrz budynkow powinny spetniaé wymagania ochrony p.poz. tzn. powinny
by¢ sklasyfikowane jako co najmniej nierozprzestrzeniajace ognia (wg PN-B-0873:1996).

Roboty izolacyjne nalezy wykona¢ po zakonczeniu montazu rurociagéw, przeprowadzeniu proby szczelnosci oraz po potwierdzeniu
prawidtowosci wykonania.
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7.0. Informacja dotyczaca BIOZ

W zwigzku z Art. 21 p. 2a Ustawy z dnia 07.07.1994 1. (z pdzniejszymi zmianami) Prawo Budowlane oraz § 6 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczefistwa 1 ochrony zdrowia informuje: nie zachodzi obowiazek sporzadzania planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
(BIOZ)

8.0. Uwagi koncowe

Wszystkie prace montazowe wykona¢ przy zachowaniu wymogdw odpowiednich przepisow BHP i P.Poz.. Materialy uzyte do
wykonania instalacji: armatura i urzadzenia powinny odpowiada¢ wymaganiom Art. 10 Ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia
7.07.1994r. oraz Wytycznymi Branzowymi. Podtaczenie urzadzen wykona¢ zgodnie z ich DTR. Instalacje po zrealizowaniu poddac
probie szczelnosci 1 odbiorowi koncowemu, ktory przeprowadzi¢ nalezy w obecnosci inspektora nadzoru. Montaz instalacji wykona¢
wylacznie przy uzyciu narzgdzi oferowanych i zalecanych przez producenta rur. Montaz urzadzen oraz ich rozruch prowadzi¢ w
oparciu o ich DTR.

Nie napeiac instalacji woda o nieznanym skladzie chemicznym. Materialy uzyte do wykonania instalacji, powinny odpowiada¢
wymaganiom Art. 10 Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7.07.1994r..

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z projektem, ,,Wytycznymi producenta systemu”, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rurociggdw z tworzyw sztucznych”, Dz. U. Nr 10 poz. 46 z dnia 8.02.1995r. oraz Ustawg ,,Prawo Budowlane”.

Opracowat:

(Tadeusz Jackowicz)
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