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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 ust.4 z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami)
oswiadczam, ze projekt budowlany pt.:

wZagospodarowanie terenu przy ul. Roosevelta 38-42 w Pile”

polozony na dzialce geod. nr 86/2 obreb Pila 0027, ktérego
inwestorem jest Wspolnota Mieszkaniowa Roosevelta 38-42,
ul. Roosevelta 38-42 , 64920 Pila, zostalt wykonany zgodnie
z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

’///
mgr inz. Pawel Przybylak

Pila, sierpien 2018 roku

Zagospodarowanie terenu przy ul. Roosevelta 38-42 w Pile,
ul. Roosevelta 38-42 na dzialce geod. nr 86/2 obreb Pila 0027




OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego

TEMAT: Zagospodarowanie terenu przy
ul. Roosevelta 38-42 w Pile

INWESTOR: Wspélnota Mieszkaniowa Roosevelta 38-42 w Pile,
ul. Roosevelta 38-42,
64-920 Pita

ADRES

INWESTYCJI: 64-920 Pila,
ul. Roosevelta 38-42,
dz. geod. nr 86/2 obreb Pila 0027

1. Podstawa opracowania.

— zlecenie inwestora,

— mapa zasadnicza w skali 1:500,

— wizja lokalna na terenie planowanej inwestycji,

— uzgodnienia rozwigzan systemowych i materiatowych
Z inwestorem,

— obowigzujace normy i przepisy w zakresie projektowania
1 wykonawstwa.

2. Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu
przy ul. Roosevelta 38-42 w Pile na dzialce geod. 86/2 obreb Pita 0027.

Projekt stanowi¢ bedzie podstawe do wykonania robét budowlanych
zawartych w dalszej czgsci opracowania.

3. Lokalizacja obiektu.
Obiekt projektowanych robét budowlanych znajduje sie w Pile przy

ul. Roosevelta 38-42 na dzialce geodezyjnej nalezacej do Inwestora tj. 86/2
obreb Pita 0027.
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4. Istniejgcy stan zagospodarowania dzialki.

Dziatka, na ktérej prowadzone beda prace zawarte w niniejszym
opracowaniu, jest zabudowana budynkiem wielorodzinnym znajdujacym sie
w jej zachodniej czedei jak i budynkami gospodarczymi w czesci potudniowej
dziatki numer 86/2.

3. Projektowane zagospodarowanie dzialki.

Projekt przewiduje zmiane zagospodarowania terenu zgodnie z zatacznikami
mapowymi tzn. budowe:

1. Wiaty Smietnikowej (szczegoéty znajduja sie na rys. nr 6),

2. Szlabanu (szczegoty na rys. nr 6),

3. Oswietlenia w postaci dwoch lamp (szczegéty znajduja sie na rys. nr 6),

4. Chodnika wraz z utwardzeniem pod wiate $mietnikowa (szczegoty

znajduja si¢ na rys. nr 3),

5. Drogi wewnetrznej (szczegoly znajduja sie na rys. nr 4),

6. Terenow utwardzonych (szczegdty znajduja sie na rys. nr 5),

Oprocz  w/w  obiektow nie przewiduje sie zadnych zmian

w zagospodarowaniu terenu dzialki ewidencyjnej numer 86/2 obreb Pila
0027.

6. Geotechniczne warunki posadowienia.

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych jak réwniez
na podstawie makroskopowych badan podtoza gruntowego stwierdzam:

— proste warunki gruntowe, wykluczam réwniez wystepowanie mineralnych
gruntéw  stabonosnych,  gruntéw  organicznych i  nasypow
niekontrolowanych,

— I'kategorig¢ geotechniczng obiektu budowlanego z uwagi na wystepowanie
prostych warunkéw gruntowych,

— dobre warunki wodne, zwierciadto wody ponizej projektowanego
poziomu posadowienia,

— grupe nosnosci podfoza G1 z uwagi na wystepowanie piaskéw grubo
1 drobnoziarnistych w podtozu jak réwniez dobre warunki wodne.
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7. Konstrukcja projektowanego chodnika

Projektowany chodnik oraz utwardzenie pod wiate $mietnikowa nalezy
wykona¢ z kostki brukowej gr. 6 cm typu ,POLBRUK” w kolorze szarym na
podsypce piaskowo—cementowej gr. 10 cm. Szczegdly znajduja sie w czesci
rysunkowej na rysunku numer 7.

8. Konstrukcja projektowanej drogi wewnetrznej

Nawierzchnie drogi wewnetrznej wykona¢ z kostki brukowej gr. 8 cm typu
»POLBRUK” w kolorze szarym na podsypce piaskowo—cementowej gr. 3 cm.
Ponizej przewiduje sie zastosowanie warstwy betonu zwirowego B—10 gr. 15cm
oraz piasku gruboziarnistego gr. 15 cm. Wiecej szczeg6tow znajduje sie
w czesci rysunkowej na rysunku numer 7.

9. Konstrukeja projektowanych terenéw utwardzonych

Proponuje sie wykona¢ nawierzchnie terenow utwardzonych z ptyt
azurowych gr. 8 cm w kolorze szarym na podsypce piaskowo—cementowej gr. 3
cm. Ponizej przewiduje si¢ zastosowanie warstwy betonu zwirowego B—10 gr.
15cm oraz piasku gruboziarnistego gr. 15 cm. Wiece] szczegdtdéw znajduje sie
na rysunku numer 7.

10. Wiata Smietnikowa

Zaprojektowano wiate $Smietnikowa PAOLA 4 do ustawienia 4 kontenerow
o pojemnosci 1100 1. Wymiary zewnetrzne: wys. 250 cm, gleb. 370 cm,
szer. 380 cm. Konstrukcja nosna z profili stalowych kwadratowych
ocynkowanych i zadaszeniu wykonanym z blachy trapezowej cynkowanej,
wypelnienie boczne z paneli z blachy powlekanej. Szczegdly znajduja sie na
rysunku 6. Odlegtosci: od okien budynku -14,12 m,
od granicy najblizszej dzialki-11,50 m

11. Szlaban

Zaplanowano szlaban parkingowy automatyczny CAME G4000. Szczegéty
oraz lokalizacja znajdujg si¢ na rysunku numer 2 i 6. Szlaban parkingowy
zasilany bedzie energig elektryczna o napieciu 230V i czestotliwosci 50/60 Hz.
ze zigcza administracyjnego Wspdlnoty Mieszkaniowej zlokalizowanego w
czesci piwnicznej budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Napiecie urzadzen
sterujacych 24V o max mocy 20W. Przebieg kabla zasilajacego pokazano na
rysunku 2a/7.

12. Oswietlenie terenu

W celu oswietlenia terenu oprocz istniejacego o$wietlenia administracyjnego

zamontowanego na scianie budynku przy klatkach schodowych

zaplanowano wykonanie dodatkowych — dwéch lamp do o$wietlenia

zewnetrznego- lamp ulicznych LED 100W/230V IP 65 z czujnikiem
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zmierzchowym. Stosowane do o$wietlenia drog i terenow utwardzonych
gdzie potrzebne jest dobre oswietlenie zamontowane na stupie
oswietleniowym. Zasilanie —poprzez kabel utozony w gruncie podtaczony
do zasilania administracyjnego Wspdlnoty Mieszkaniowej usytutowanego w
czesci piwnicznej budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Przebieg trasy
kabla pokazano na rys 2a/7.

13.  Odwodnienie.

Wody opadowe z terenow utwardzonych odprowadzane beda bezposrednio
do gruntu poprzez otwory w plytach azurowych wypetionych grysem lub
gruntem. Projektowane wpusty uliczne w ilosci 4 szt. wykonane beda w drodze
dojazdowej na bazie studzienek kanalizacyjnych typu VAWIN o $r. 315 mm
zamknigte rurg teleskopowa, zakonczone wpustem ulicznym zeliwnym
usytuowane w obrebie projektowanej drogi wewnetrznej na dzialce inwestora.
Whpusty uliczne potaczone zostana rura kanalizacyjng o $r. 160 mm za spadkiem
w kierunku istniejgcej studzienki deszczowe] usytulowanej na kanalizacji
deszczowej o $r. 300 mm. Zaprojektowano spadek podtuzny drogi wewnetrznej

o nachyleniu 1%. Przebieg trasy kanalizacji deszczowej pokazano na schemacie
rys. 2/7

14. Media.

Nie wystepuja kolizje z whascicielami uzbrojenia dlatego tez odstapiono od
procedury uzgodnien technicznych.

15.  Roslinnosé.
Iawestycja nie bedzie wymagac usuniecia zadnych drzew ani krzewow.

16. Dane techniczne obiektu charakteryzujgce wplyw na
Srodowisko
Projektowane przedsiewziecie wraz z infrastruktura towarzyszaca nie
bedziesz znaczaco oddziatywalo na $rodowisko:

— projektowana inwestycja nie bedzie generowata zwiekszonej ilosci
hatasu z uwagi na wylgcznie uporzadkowanie dotychczasowej
problematyki parkowania samochodéw na osiedlu. Inwestycja nie
bedzie generowata zapachéw ani szkodliwych substancji,

— obszar oddzialywania inwestycji zamyka sie w dzialce inwestora
i nie spowoduje oddziatywania na dzialki sasiednie,

— inwestycja nie przyczyni si¢ do zwiekszenia produkcji odpadéw,

— Inwestycja nie bedzie generowata wibracji, promieniowania,
promieniowania jonizujacego, pola elektroenergetycznego i innych
zaklocen,
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— zastosowane w projekcie rozwigzania nie bedg miaty niekorzystnego
wptywu na zdrowie uzytkownikoéw, budynki sgsiednie jak
1 sSrodowisko naturalne.

UWAGA!!!

Materialy budowlane zastosowane podczas budowy powinny posiadaé
Swiadectwa potwierdzajgce  dopuszczenie  ich do  stosowania
w budownictwie na terenie Polski. Ponadto wszystkie prace budowlano-
montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”.

Roboty budowlane nalezy wykonywaé pod nadzorem osoby
uprawnionej, zgodnie ze sztuka budowlang i polskimi normami. Po
zakonczeniu robdt zawartych w niniejszym opracowaniu nalezy wykonaé
inwentaryzacj¢ geodezyjng i przedlozy¢ odpowiedniemu organowi.

Opracowat: ;

mgr inz. Pawel Przybylak

Pita, sierpien 2018 roku

Zagospodarowanie terenu przy ul. Roosevelta 38-42 w Pile,
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1.

Przedmiot i cel opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja  dotyczaca
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia dla zamierzenia inwestycyjnego:
,Zagospodarowanie terenu przy ul. Roosevelta 38-42 w Pile”. Wspomniana
inwestycja znajdowaé sie bedzie w Pile przy ul. Roosevelta 38-42 na dzialce
geod. nr 86/2 obreb Pita 0027.

2.

Zakres roboét dla zamierzenia inwestycyjnego, oraz kolejnos¢
realizacji poszczego6lnych etapow.

Informacja dotyczy wylaczenie prac zwigzanych z planowanym
zagospodarowaniem terenu.

3.

Elementy zagospodarowania stwarzajace zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nalezy wydzieli¢ strefy zagrozenia wokotl budynkéw i miejsc gromadzenia
odpaddéw, do ktérych nalezy pozbawi¢ dostepu osobom postronnym. Materiaty
budowlane gromadzi¢ w zabezpieczonych przed przygnieceniem strefach.

4.

Zagrozenia  wystepujace  podczas  realizacji  robodt
budowlanych.

W trakcie budowy wykonywane beda roboty o podwyzszonym poziomie
ryzyka stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

R T e O

o

o a0 o

obrazenia na skutek uderzenia, przygniecenia lub przysypania,
spadajace przedmioty,

obrazenia ciata na skutek kontaktu z ostrymi elementami,
upadek z wysokosci,

porazenia i poparzenia pradem elektrycznym o napieciu do 1 kV,
hatas,

wibracje,

dziatania substancji chemicznych,

osoby niepowotane w miejscu pracy.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot
budowlanych.

wykonanie wykopéw o nachylonych $cianach, stosowanie hetmow
ochronnych,

stosowanie helmow ochronnych, zestawow transportowych,

stosowanie rekawic i odziezy ochronnej,

stosowanie wtasciwego sprzetu ochronnego,

stosowanie srodkéw ochrony przed dotykiem bezposrednim i posrednim,
stosowanie procedur zawartych w instrukcjach,
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f. stosowanie ochronnikéw stuchu, zmniejszenie czasu ekspozycji,

g. stosowanie rekawic ochronnych przed drganiami, stosowanie procedur
zawartych w instrukcjach,

h. stosowanie $rodkéw ochrony przed dotykiem bezposrednim i posrednim,
stosowanie procedur zawartych w instrukcjach,

i. wygrodzenie miejsca pracy, tabliczki ostrzegawcze.

6. Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikow.

Do prowadzenia prac budowlanych zatrudni¢ wylacznie pracownikow,
posiadajagcych wymagane okresowe szkolenia w zakresie bezpieczenstwa
i higieny pracy. Codziennie nalezy przeprowadzi¢ instruktaze w zakresie BHP
dotyczace stanowiska pracy. Wpis o udzieleniu instruktazu powinien
podpisywac kierownik robot oraz wszyscy poinstruowani.

mgl‘/ini. Pawel Przybylak

Pita, sierpien 2018 roku
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Zaswiadczenie

¢ numernc wentkacynym

WXKP-HP8-XE3-SQX ¥

Pan Pawet Przybylak o numerze ewidencyjnym WKP/B(O/4162/01

~ adres zamieszkania ul. Sniadeckich 118c/4, 64-920 Pita

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej. '

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2018-12-31. -

Zaswiadczenie zostaio wygenerowane elexironicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainago kwalifikowanegs certyfikatu w dniu 2017-12-22 roku przez:

Jerzy Stronski, Zastepca Przewodniczacego Clragowej Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodn:e art. 5 ust 2 ustawsy 2 dnia 18 wrzednia 2001 r. o pOCpISIC elektronicanya (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w posiaci
elekironicznej opat-zene bezpicszaym dodpisem elektroriciaym weryfkowanym przy pomesy wazneso kwaiifikowanego ceriylixatu 53
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DECYZIA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
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Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Tadeusz Tylka

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownic:

w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr NN-8345/474/81,
jest wpisany na liste cztonkdéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WP-0334.

Cztonek czynny od: 01-03-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 14-09-2018 r. Poznaf.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
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https://sklep.olto.net.pl/wiata-smietnikowa-paola-2-do-ustawienia-dwoch-kontenerow-
o-pojemnosci-1100-l-wypelnienie-scian-panele-z-blachy-powlekanej-p-44.html

Wiata $mietnikowa PAOLA 4 do ustawienia czterech konteneréw o
pojemnoéci 1100 L - wypetnienie $cian — panele z blachy powlekanej Wymiary
zewnetrzne: wys. / gteb. / szer. 240 cm/370 cm/ 210 cm. Konstrukcja nosna z profili
stalowych kwadratowych ocynkowanych, zadaszenie wykonane z blachy trapezowej
cynkowanej, wypetnienie boczne z paneli z blachy powlekanej, drzwi do wyciggania
kubtéw wypetnione siatkg zgrzewana 1 szt, zamkniecie na zamek, klamka

nierdzewna, komplet $rub i kotw do zmontowania i osadzenia na podtozu (poziom
0,00)

http://szlabany24.pl/szlabany came g4000

Szlaban parkingowy automatyczny CAME G4000 to jeden z najbardziej
popularnych szlabanéw w Polsce. Cena zestawu netto: 3844 zt. W sktad zestawu
wchodza: blok napedowy G4000 z centrala sterujaca, ramie ptaskie 4,2 m oraz
nalepki ostrzegawcze. Szlaban przystosowany jest do pracy intensywnej.

W cene wliczony jest koszt montazu do istniejacego okablowania zasilajacego /
sterujacego oraz do istniejacego podtoza - inne rozwigzania wymagaja
indywidualnej wyceny.

http
s://www.olx.pl/oferta/slup-oswietleniowy-kwadratowy-ocynkowany-5-m-C1D628-

IDW4FIF.html

Ocynkowany stup kwadratowy SK-5 o wysokosci 5m, stopniowany o
segmentach wykonanych ze stali S235 wraz z puszka rewizyjng. Zakonczenie stupa
przeznaczone jest do montazu wysiegnikéw o $rednicy wewnetrznej g60mm.
Podstawa stupa kwadratowa 250x250 mm z elementem do mocowania uziemienia,
rozstaw $rub 200mmx200mm. Stupy te sg przystosowane do posadowienia na
prefabrykowanych fundamentach betonowych lub fundamentach stalowych.
Zabezpieczenie powierzchni ocynkiem ogniowym.

Zagospodarowanie terenu przy ul. Roosevelta 38-42 w Pile,
ul. Roosevelta 38-42 na dzialce geod. nr 86/2 obre¢b Pila 0027
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https://www.olx.pl/oferta/oprawa-100w-led-z-czujnikiem-zmierzchu-ClD619-
IDwlc7W.html

Lampa uliczna LED 100W / 230V IP65 z czujnikiem zmierzchu. Stosowana
jest do oswietlenia ulic, placéw, podjazdéw, parkingéw oraz innych miejsc, gdzie
potrzebne jest dobre o$wietlenie zamontowane na stupie oswietleniowym. Jest
idealnym rozwigzaniem dla miejsc gdzie istnieje konieczno$¢ oszczedzania energii .

https://www.olx.pl/oferta/wysiegnik-wn-2-CID628-1Dwl4 Xr.html

Stalowy wysiegnik dwuramienny WN-2 nasadowy do mocowania oprawy
ulicznej. Produkt wytwarzany jest przy uzyciu najwyzszej jako$ci materiatow i
najnowszej technologii

https://www.olx.pl/oferta/fundament-betonowy-pod-slup-oswietleniowy-ClID628-
IDWI117.html

Fundament betonowy stanowigcy podstawe do stupa o$wietleniowego.
Produkt wytwarzany jest przy uzyciu najwyzszej jako$ci materiatéw i najnowszej
technologii.

http://www.leier.pl/3740 plyty azurowe.php

Plyta azurowa stosowana jest w miejscach, gdzie zachodzi potrzeba umocnienia
terenu bez naruszania naturalnego wygladu otoczenia. Jest ona doskonatym
elementem umacniania skarp, nasypéw rowéw melioracyjnych, sprawdza sie réwniez
jako nawierzchnia placéw, parkingéw, podjazdéw do garazy.

Konstrukcja ptyty azurowej pozwala na przesigkanie wéd opadowych do gruntu.
Puste przestrzenie (oczka) mozna wypetni¢ piaskiem, pospotkg, zwirem lub ziemig
ogrodowa, a nastepnie obsia¢ trawg, dzieki czemu bez stosowania dodatkowych
urzadzen, ptyta odprowadza nadmiar wody. Modutowa konstrukcja ptyty pozwala na
swobodne zaplanowanie powierzchni podjazdu, parkingu lub $ciezki komunikacyjne;.
Ptyte azurowg mozna stosowaé do "zabudowy" drzew i trawnikéw, zabezpieczania
pochytych powierzchni: skarp, nasypéw rowéw melioracyjnych.

Zagospodarowanie terenu przy ul. Roosevelta 38-42 w Pile,
ul. Roosevelta 38-42 na dzialce geod. nr 86/2 obreb Pila 0027
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Kopia mapy zasadniczej Poswiadcza sie zgodno$é niniejszej kopii
z trescig materiatu panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego

Skala 1:500 STAROSTA PILSKI
Wojewddztwo: wielkopolskie MAPA ZASADNICZA
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