Wspélnota Mieszkaniowa Wodna 2 w ul. Sikorskiego 82A, 64-920 Pita
Pile

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI:  Remont balkonéw od strony Placu Zwyciestwa (9 szt.)
ADRES INWESTYCJI: ul. Wodna 2, 64-920 Pita

NAZWA INWESTORA:  Wspodlnota Mieszkaniowa Wodna 2
ADRES INWESTORA: ul. Sikorskiego 82A, 64-920 Pita

SPORZADZIt. KALKULACJE sTax]
Robert Rosa DZIALU

Robd&yt Rosa

DATA OPRACOWANIA: 13.03.2025

WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zt
PODATEK VAT: (8%) 0,00 z
OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT: 0,00 zt
SELOWNIE: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia
13.03.2025

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.12.200.13 Nr seryjny: 5365



Tabela elementéw scalonych

Lp. Nazwa Up‘r;sezcz Robgmzn Materiaty | Sprzet Kp z Razem Udziat %
1 | Remont posadzek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2 | Remont sufitow piyt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
balkonowyych
3 | Remont ekranu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
balkonowego
4 | Rusztowanie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Kosztorys netto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
VAT 8% 0,00 0,00%
Kosztorys brutto 0,00 0,00%
Sfownie: zero i 00/100 =zf
i Fw

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.12.200.13 Nr seryjny: 5365




Przedmiar
Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia [im.] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 Remont posadzek
1| KNNR-W 3 | Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowe;j, m2
d.1| 0801-04 | obmiar=20*9=180.000 m2
180,000 m2 180,000
RAZEM 180,000
2| KNR-W 4-01 | Skucie nieréwnosci betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy | m2
d.1| 0211-01 gtebokosci skucia do 1 cm na scianach lub podtogach,
obmiar = 3*9=27.000 m2
27,000 m2 27,000
RAZEM 27,000
3| KNR AT-50 | Lokalne wyréwnanie ubytkéw o glebokoscido 1 cm w m2
d.1| 0109-06 | poziomym podiozu
180,000 m2 180,000
RAZEM 180,000
4] NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m2
d.1| 202 1134-01 | 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome,
obmiar = 20*9=180.000 m2
180,000 m2 180,000
RAZEM 180,000
5[ KNR0-23 | Natozenie podktadowej masy izolacyjnej ATLAS WODER | m2
d.1| 0931-01 DUO obmiar = 20*9=180.000 m2
KNR 2-02
z.sz. 5.6.
9911
analogia
180,000 m2 180,000
' RAZEM 180,000
6| KNR-W 2-02 | |zolacje tasma izolacyjng - bud.o wysokosci 35 m, obmiar | m
d.1| 0616-01 z.0. | = 40.0*9=360.000
241
analogia
360,000 m 360,000
RAZEM 360,000
7| KNR 0-12 | Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych m2
d.1] 1118-04 | metodg kombinowang
180,000 m2 180,000
RAZEM 180,000
8| KNR 0-12 | Cokoliki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci m
d.1{1119-02 z.sz.| cokolika rownej 15 cm - bez przygotowania podioza.
5.1.
360,000 m 360,000
RAZEM 360,000
2 Remont sufitéw plyt balkonowyych
9] KNR 0-23 | Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg m2
d2| 2611-01 lekka-mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
180,000 m2 180,000
RAZEM 180,000
10 KNR 0-23 | Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg m2
d.2| 2611-02 | lekka-mokrg - jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS
UNI-GRUNT
180,000 m2 180,000
RAZEM 180,000
11| KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi - m2
d2| 2612-06 | system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na
$cianach - na suficie (dodatek 50% do R)
180,000 m2 180,000
RAZEM 180,000
12| KNR-W 2-02 | Malowanie tynkdéw zewnetrznych farbg emulsyjng - m2
d.2|1519-01 z.sz.| wysokos¢ ponad 20 m
5.1. 9917
180,000 m2 180,000
RAZEM 180,000

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.12.200.13 Nr seryjny: 5365




Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm] Poszcz. | Razem
3 Remont ekranu balkonowego
13| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT m2
d.3[202 1134-02 | 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
405,000 m2 405,000
RAZEM 405,000
14| KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - m2
d.3| 2612-06 | system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na
Scianach
405,000 m2 405,000
RAZEM 405,000
15| KNR-W 2-02 | Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg emulsyjng - m2
d.3|1519-01 z.sz.| wysokos¢ ponad 20 m
5.1. 9917
405,000 m2 405,000
RAZEM 405,000
16| KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - m
d.3| 2612-09 | system STOPTER - zamocowanie listwy cokotowej
225,000 m 225,000
RAZEM 225,000
17] KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi - m
d.3| 2612-08 |system STOPTER - ochrona naroznikow wypukiych
katownikiem metalowym
315,000 m 315,000
RAZEM 315,000
18| KNR 19-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng elementdw metalowych | kpl.
d.3| 1311-05 | - kratibalustrad z pretéw prostych
72,000 kpl. 72,000
RAZEM 72,000
19 KNR 13-26 | Reczne malowanie jednostronne powierzchni petnych m2
d.3| 0405-02 | blaszanych - dwukrotne malowanie farbg do ocynku
obrébek blacharskich na balkonach
Krotnos¢ = 2
025*21,0*9 m2 47,250
RAZEM 47,250
4 Rusztowanie
20| KNR AT-30 | Rusztowania elewacyjne ramowe Blitz 70 o szerokosci m2
d4| 0104-06 | 0,73 mirozstawie podtuznym ram 3,07 m, wysokosc¢ do
35m
805,000 m2 805,000
RAZEM 805,000
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Kosztorys

Norma STANDARD 2 Waersja: 5.12.200.13 Nr seryjny: 5365

Lp. Podstawa Opis j-m.| Naktady :Fe%srft R M S
KOSZTORYS:
1 Remont posadzek
1| KNNR-W 3 | Rozebranie posadzki z plytek na | m2 180,000 0,000
d.1 0801-04 | zaprawie cementowej, obmiar =
20*9=180.000 m2
przedmiar = 180,000 m2
cofien
1 999 robocizna r-g 165,6000 0,000 0,00
0,92 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
2 | KNR-W 4-01 | Skucie nieréwnosci betonu na m2 27,000 0,000
d.1 0211-01 powierzchni do 3.0 m2 przy
gtebokosci skucia do 1 cm na
gcianach lub podiogach, obmiar =
3*9=27.000 m2
przedmiar = 27,000 m2
~-R--
1* 999 robocizna r-g 18,6300 0,000 0,00
0,69 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
3| KNR AT-50 | Lokalne wyréwnanie ubytkéw o m2 180,000 0,000
d.1 0109-06 | gtebokosci do 1 cm w poziomym
podtozu
przedmiar = 180,000 m2
ey =
1 999 robocizna r-g 37,8000 0,000 0,00
0,21 r-g/m2
Y
2* | REMO0429 | zaprawa uszczelniajaca kg | 3060,0000 0,000 0,00
szybkowigzgca o wysokiej
odpornosci na siarczany WP
Sulfatex rapid
17 kg/m2
3* | 0000000 | materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
2%
- e
4* 46100 mieszarka do zapraw m-g 12,6000 0,000 0,00
0,07 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
4| NNRNKB [ (z.VIl) Gruntowanie podiozy m2 180,000 0,000
d.1|202 1134-01 | preparatami "CERESIT CT 17"
"ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie poziome, obmiar =
20*9=180.000 m2
przedmiar = 180,000 m2
ot = e
1* 999 robocizna r-g 10,8000 0,000 0,00
0,06 r-g/m2
Mz
2% | 202x050 | preparat gruntujgcy "CERESIT CT |dm3 37,8000 0,000 0,00
17"
0,21 dm3/m2
s




Kosztorys

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.12.200.13 Nr seryjny: 5365

Lp. Podstawa Opis jm.| Naktady :.;0;? R M S
3*| 0000000 | materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5%
=8
4* 34000 wyciag m-g 0,0360 0,000 0,00
0,0002 m-g/m2
5* 39599 srodek transportowy m-g 0,0540 0,000 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem koszty hezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
5| KNRO0-23 | Nalozenie podkiadowej masy m2 180,000 0,000
d.1]0931-01 KNR| izolacyjnej ATLAS WODER DUO
2-02 z.sz. | obmiar =20*9=180.000 m2
5.6. 9911
analogia
przedmiar = 180,000 m2
-
1= 999 robocizna r-g 19,8450 0,000 0,00
0,105 * 1,05 = 0,11025 r-g/m2
M -
2% | 1552328 | podkladowa masa tynkarska kg 54,0000 0,000 0,00
ATLAS CERPLAST
0,3 kg/m2
3*| 0000000 | materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
.
4* 39500 $rodek transportowy m-g 0,0720 0,000 0,00
0,0004 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
6 | KNR-W 2-02 | I1zolacje tasmg izolacyjng - bud.o m 360,000 0,000
d.1|0616-01 z.0. | wysokosci 35 m, obmiar =
2.4% 40.0*9=360.000
analogia
przedmiar = 360,000 m
R
1* 999 robocizna r-g 84,9600 0,000 0,00
0,236 r-g/m
M-
2* | 1568000 [tasma dylatacyjna z PCW m 378,0000 0,000 0,00
1,05 m/m
3¥| 2650499 | plyty pilsniowe porowate zwykle m2 115,2000 0,000 0,00
0,32 m2/m
4* [ 0000000 | materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
-
5* 34000 wyciag m-g 2,1924 0,000 0,00
0,0042*(1+9*0,05) = 0,00609 m-
g/m
6* 39000 srodek transportowy m-g 0,9720 0,000 0,00
0,0027 m-g/m
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
71 KNR0-12 | Posadzki z ptytek o wymiarach 30 | m2 180,000 0,000
d.1 1118-04 x 30 cm, ukfadanych metoda
kombinowang
przedmiar = 180,000 m2
o



Kosztorys

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.12.200.13 Nr seryjny: 5365

Lp. | Podstawa Opis jm.| Nakiady :;";\Z‘ R s
~R--
1* 999 robocizna r-g 462,4560 0,000 0,00
2,5692 r-g/m2
M --
2*| 2520199 | plytki z kamieni sztucznych m2 183,6000 0,000 0,00
1,02 m2/m2
3*| 1550599 | zaprawa klejgca kg 936,0000 0,000 0,00
5,2 kg/m2
4*| 1550599 | zaprawa spoinujgca kg 99,0000 0,000 0,00
0,55 kg/m2
5*| 0000000 | materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5%
w S
6* 34312 wyciag m-g 10,4400 0,000 0,00
0,058 m-g/m2
7t 95100 $rodek transportowy m-g 7,0380 0,000 0,00
0,0391 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
8| KNRO0-12 | Cokoliki z ptytek o wymiarach 30 x| m 360,000 0,000
d.1|1119-02 z.sz.| 30 cm i wysokosci cokolika réwne;
5:1; 15 cm - bez przygotowania
podtoza.
przedmiar = 360,000 m
—-R--
1* 999 robocizna r-g 169,4725 0,000 0,00
0,5411 * 0,87 = 0,470757 r-g/m
—-M --
2" | 2520199 | ptytki z kamieni sztucznych m2 55,8000 0,000 0,00
0,155 m2/m
3*| 1550599 [ zaprawa klejgca kg 252,7200 0,000 0,00
0,78*0,9 = 0,702 kg/m
4*| 1550599 | zaprawa spoinujgca kg 29,7000 0,000 0,00
0,0825 kg/m
5* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5%
-
6* 34312 wyciag m-g 2,0880 0,000 0,00
0,0058 m-g/m
7* 95100 $rodek transportowy m-g 1,3680 0,000 0,00
0,0038 m-g/m
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziakh: Remont posadzek
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
2 Remont sufitéw plyt balkonowyych
9| KNR 0-23 | Przygotowanie starego podtoza m2 180,000 0,000
d2| 2611-01 pod docieplenie metodg lekkg-
mokrg - oczyszczenie
mechaniczne i zmycie
przedmiar = 180,000 m2
R -
1* 999 robocizna r-g 48,9600 0,000 0,00
0,272 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
=8




Kosztorys

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.12.200.13 Nr seryjny: 5365

Lp. | Podstawa Opis jm.| Nakiady :.‘;’dan‘ R M s
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
10| KNR0-23 | Przygotowanie starego podioza m2 180,000 0,000
d.2| 2611-02 | pod docieplenie metods lekka-
mokrg - jednokrotne gruntowanie
emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
przedmiar = 180,000 m2
R -
™ 999 robocizna r-g 11,9160 0,000 0,00
0,0662 r-g/m2
—M --
2* | 1552327 | emulsja gruntujgca ATLAS UNI- kg 36,0000 0,000 0,00
GRUNT
0,2 kg/m2
3* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1.5%
.
4* 39500 Srodek transportowy m-g 0,0180 0,000 0,00
0,0001 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
11| KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkéw m2 180,000 0,000
d.2| 2612-06 | ptytami styropianowymi - system
STOPTER - przyklejenie warstwy
siatki na $cianach - na suficie
(dodatek 50% do R)
przedmiar = 180,000 m2
=R
1* 999 robocizna r-g 165,0240 0,000 0,00
0,6112*1,5 = 0,9168 r-g/m2
M-
2*| 1554103 | uniwersalna zaprawa klejowa do kg 720,0000 0,000 0,00
piyt styropianowych ATLAS
STOPTER K-20
4 kg/m2
3* | 3900600 | siatka z widkna szklanego m2 204,3000 0,000 0,00
1,135 m2/m2
4*| 0000000 | materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1.5%
—-S--
5t 35111 zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 1,2600 0,000 0,00
0,007 m-g/m2
6* 39500 Srodek transportowy m-g 0,9360 0,000 0,00
0,0052 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
12 | KNR-W 2-02 | Malowanie tynkéw zewngtrznych | m2 180,000 0,000
d.2 |1519-01 z.sz.| farbg emulsyjng - wysokos¢
5.1. 9917 | ponad 20 m
przedmiar = 180,000 m2
-— R -
I 999 robocizna r-g 35,4240 0,000 0,00
0,164 * 1,2 = 0,1968 r-g/m2
Y
2*| 1502120 | farba emulsyjna do wymalowan kg 54,5400 0,000 0,00
zewnetrznych
0,303 kg/m2
e



Kosztorys

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.12.200.13 Nr seryjny: 5365

Lp. Podstawa Opis j.m. | Nakiady Ijgi;s;t R M S
3*| 0000000 [ materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
~-S--
4* 39000 srodek transportowy m-g 0,0720 0,000 0,00
0,0004 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: Remont sufitow ptyt balkonowyych
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
3 Remont ekranu balkonowego
13| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podiozy m2 405,000 0,000
d.3 | 202 1134-02 | preparatami "CERESIT CT 17"
"ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie pionowe
przedmiar = 405,000 m2
-R -
1* 999 robocizna r-g 32,4000 0,000 0,00
0,08 r-g/m2
M --
2* | 202x050 | preparat gruntujgcy "CERESIT CT [dm3 89,1000 0,000 0,00
17"
0,22 dm3/m2
3*| 0000000 | materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
-8
4* 34000 wyciag m-g 0,0810 0,000 0,00
0,0002 m-g/m2
5% 39599 srodek transportowy m-g 0,1215 0,000 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezpo$rednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
14 | KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkow m2 405,000 0,000
d.3| 2612-06 | plytami styropianowymi - system
STOPTER - przyklejenie warstwy
siatki na $cianach
przedmiar = 405,000 m2
<R
1* 999 robocizna r-g 247,5360 0,000 0,00
0,6112 r-g/m2
M -
2*| 1554103 | uniwersalna zaprawa klejowa do kg | 1620,0000 0,000 0,00
ptyt styropianowych ATLAS
STOPTER K-20
4 kg/m2
3*| 3900600 | siatka z widkna szklanego m2 459,6750 0,000 0,00
1,135 m2/m2
4* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
-
5* 35111 zuraw okienny przenosny 0,15t | m-g 2,8350 0,000 0,00
0,007 m-g/m2
6* 39500 $rodek transportowy m-g 2,1060 0,000 0,00
0,0052 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
< 10=




Kosztorys

Lp. | Podstawa Opis jm. | Nakiady 'f;dsrf‘ R M s
15 | KNR-W 2-02 | Malowanie tynkéw zewnetrznych | m2 405,000 0,000
d.3 [1519-01 z.sz.| farbg emulsyjng - wysokosé
5.1. 9917 | ponad 20 m
przedmiar = 405,000 m2
o = S
1= 999 robocizna r-g 79,7040 0,000 0,00
0,164 * 1,2 = 0,1968 r-g/m2
s M =
2*| 1502120 | farba emulsyjna do wymalowan kg 122,7150 0,000 0,00
zewnetrznych
0,303 kg/m2
3*| 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5%
-8 -
4* 39000 srodek transportowy m-g 0,1620 0,000 0,00
0,0004 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
) 16 | KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkow m 225,000 0,000
d3| 2612-09 | ptytami styropianowymi - system
STOPTER - zamocowanie listwy
cokotowe;j
przedmiar = 225,000 m
gz P
1* 999 robocizna r-g 53,3250 0,000 0,00
0,237 r-g/m
.
2*| 8990400 | kolki rozporowe z wkretami kpl. 580,5000 0,000 0,00
2,58 kpl./m
3* 1220299 | listwa cokolowa m 236,2500 0,000 0,00
1,05 m/m
4*1 0000000 | materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5%
—-8S -
5* 39500 srodek transportowy m-g 0,0450 0,000 0,00
0,0002 m-g/m
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
17| KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkdéw m 315,000 0,000
d.3| 2612-08 | plytami styropianowymi - system
STOPTER - ochrona naroznikow
wypuklych katownikiem
metalowym
przedmiar = 315,000 m
—-R--
1% 999 robocizna r-g 69,3000 0,000 0,00
0,22 r-g/m
M --
2* | 1554103 | uniwersalna zaprawa klejowa do | kg 283,5000 0,000 0,00
ptyt styropianowych ATLAS
STOPTER K-20
0,9 kg/m
3*| 1220200 | katownik aluminiowy ochronny m 370,4400 0,000 0,00
1,176 m/m
4*| 0000000 | materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
-
9=

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.12.200.13 Nr seryjny: 5365




Kosztorys

Lp. Podstawa Opis jm.| Nakiady Pj(;)ds:t R M s
5* 35111 zuraw okienny przenosny 0,15t [ m-g 0,2205 0,000 0,00
0,0007 m-g/m
6* 39500 srodek transportowy m-g 0,1575 0,000 0,00
0,0005 m-g/m
Razem koszty bezpos$rednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
18 | KNR 19-01 | Dwukrotne malowanie farbg kpl. 72,000 0,000
d3| 1311-05 | olejng elementdéw metalowych -
krat i balustrad z pretdéw prostych
przedmiar = 72,000 kpl.
B
12 999 robocizna r-g 87,8400 0,000 0,00
1,22 r-g/kpl.
—-M --
2| 1511799 | farba olejna nawierzchniowa dm3 5,5440 0,000 0,00
0,077 dm3/kpl.
3* 1511599 | farba olejna do gruntowania dm3 5,5440 0,000 0,00
0,077 dm3/kpl.
4* [ 1530599 | rozciericzalnik dm3 2,4480 0,000 0,00
0,034 dm3/kpl.
5% [ 3920099 | papier $cierny w arkuszach ark. 40,3200 0,000 0,00
0,56 ark./kpl.
6* [ 0000000 mgteriafy pomocnicze({od M) % 0,000 0,00
2%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
19| KNR 13-26 | Reczne malowanie jednostronne | m2 47,250 0,000
d.3| 0405-02 powierzchni petnych blaszanych -
dwukrotne malowanie farbg do
ocynku obrébek blacharskich na
balkonach
Krotnosé = 2
przedmiar = 47,250 m2
~-R--
1* 999 robocizna r-g 45,3600 0,000 0,00
0,48*2=0,96 r-g/m2
—-M --
2* | 1511302 | farba ftalowa przeciwrdzewna dm3 14,1750 0,000 0,00
0,15*2=0,3 dm3/m2
3*| 1511711 | farba olejna nawierzchniowa dm3 11,3400 0,000 0,00
szara
0,12*2=0,24 dm3/m2
4* [ 0000000 | materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
2%
i G
5 39511 samochod dostawczy 0.9 t m-g 0,9450 0,000 0,00
0,01 *2=0,02 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: Remont ekranu balkonowego
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.12.200.13 Nr seryjny: 5365
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Kosztorys

Lp. | Podstawa Opis jim.| Nakiady 'j.‘;j:‘ R s
4 Rusztowanie
20 | KNR AT-30 | Rusztowania elewacyjne ramowe | m2 805,000 0,000
d4 | 0104-06 | Blitz 70 o szerokosci 0,73 m i
rozstawie podtuznym ram 3,07 m,
wysokosc do 35 m
przedmiar = 805,000 m2
s Rias
1* 999 robocizna r-g 223,2265 0,000 0,00
0,2773 r-g/m2
M --
2%| 2600105 | bale iglaste obrzynane gr. 50 mm, | m3 0,0242 0,000 0,00
kLI
0,00003 m3/m2
3% | 8990499 | kotki rozporowe z tworzywa szt. 87,1815 0,000 0,00
sztucznego
0,1083 szt./m2
4* | 8990489 | zaslepki z tworzywa sztucznego | szt. 87,1815 0,000 0,00
0,1083 szt./m2
5* | 0000000 | materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
25%
G
6* 48200 rusztowania elewacyjne ramowe | m-g 53,1300 0,000 0,00
Blitz 70 o szerokosci 0,73 m i
rozstawie podtuznym ram 3,07 m
0,066 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: Rusztowanie
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
PODSUMOWANIE KOSZTORYSU
Razem Robocizna Materialy Sprzet
1 Remont posadzek 0,00
2 Remont sufitéw ptyt balkono 0,00
wyych
3 Remont ekranu balkonoweg 0,00
o
4 Rusztowanie 0,00
Razem koszty bezposrednie 0,00
Koszty posrednie [Kp] 71,6% ( 0,00
R+S)
RAZEM 0,00
Zysk [Z] 11% (R+S+Kp(R+8)) 0,00
RAZEM 0,00
OGOLEM 0,00
Stownie; Zero i 00/100 zf
-13-
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Zestawienie robocizny

Lp.

Nazwa

j.m. llosé Cena jedn. Wartosé
1 |robocizna r-g 2 069,5790 0,00 0,00
RAZEM 0,00
Sfownie: zero { 00/100 z¢
Zestawienie materiatow
Lp. Nazwa j.m. llosc Ilinw. Il wyk. Cena jedn. Wartosé
1 | preparat gruntujgcy "CERESIT CT |dm3 126,9000 0,0000 126,9000 0,00 0,00
17"
2 | materialy pomocnicze zt 0,0000 0,0000 0,00
3 | podktadowa masa tynkarska kg 54,0000 0,0000 54,0000 0,00 0,00
ATLAS CERPLAST
4 | tasma dylatacyjna z PCW m 378,0000 0,0000 378,0000 0,00 0,00
5 | piyty pilsSniowe porowate zwykle m2 115,2000 0,0000 115,2000 0,00 0,00
6 | plytki z kamieni sztucznych m2 239,4000 0,0000 239,4000 0,00 0,00
7 | zaprawa klejgca kg | 1188,7200 0,0000 | 1188,7200 0,00 0,00
8 | zaprawa spoinujaca kg 128,7000 0,0000 128,7000 0,00 0,00
9 | zaprawa uszczelniajaca kg | 3060,0000 0,0000 | 3060,0000 0,00 0,00
szybkowigzaca o wysokiej
odpornosci na siarczany WP
Sulfatex rapid
10 grgulsja gruntujgca ATLAS UNI- kg 36,0000 0,0000 36,0000 0,00 0,00
UNT
11 | uniwersalna zaprawa klejowa do kg | 2623,5000 0,0000 | 2623,5000 0,00 0,00
plyt styropianowych ATLAS
STOPTER K-20
12 | siatka z widkna szklanego m2 663,9750 0,0000 663,9750 0,00 0,00
13 | farba emulsyjna do wymalowan kg 177,2550 0,0000 177,2550 0,00 0,00
zewnetrznych
14 | kotki rozporowe z wkretami kpl. 580,5000 0,0000 580,5000 0,00 0,00
15 | listwa cokotowa m 236,2500 0,0000 236,2500 0,00 0,00
16 | katownik aluminiowy ochronny m 370,4400 0,0000 370,4400 0,00 0,00
17 | farba olejna nawierzchniowa dm3 5,5440 0,0000 5,5440 0,00 0,00
18 | farba olejna do gruntowania dm3 5,5440 0,0000 5,5440 0,00 0,00
19 | rozcienczalnik dm3 2,4480 0,0000 2,4480 0,00 0,00
20 | papier scierny w arkuszach ark. 40,3200 0,0000 40,3200 0,00 0,00
21 | bale iglaste obrzynane gr. 50 mm, | m3 0,0242 0,0000 0,0242 0,00 0,00
kl. 1l
22 | kotki rozporowe z tworzywa szt. 87,1815 0,0000 87,1815 0,00 0,00
sztucznego
23 | zaslepki z tworzywa sztucznego szt. 87,1815 0,0000 87,1815 0,00 0,00
24 | farba ftalowa przeciwrdzewna dm3 14,1750 0,0000 14,1750 0,00 0,00
25 | farba olejna nawierzchniowa szara |dm3 11,3400 0,0000 11,3400 0,00 0,00
RAZEM 0,00
Slownie: zero i 00/100 z¢
Zestawienie sprzetu
Lp. Nazwa j.m. llosé Cena jedn. Wartosé
1 |wyciag m-g 2,3094 0,00 0,00
2 |$rodek transportowy m-g 0,1755 0,00 0,00
3 |$rodek transportowy m-g 1,2060 0,00 0,00
4 |Srodek transportowy m-g 3,3345 0,00 0,00
5 |wycigg m-g 12,5280 0,00 0,00
6 |$rodek transportowy m-g 8,4080 0,00 0,00
7 |mieszarka do zapraw m-g 12,6000 0,00 0,00
8 |zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 4,3155 0,00 0,00
9 |rusztowania elewacyjne ramowe Blitz 70 o m-g 53,1300 0,00 0,00
szerokosci 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 3,07 m
10 [samochéd dostawczy 0.9 t m-g 0,9450 0,00 0,00
RAZEM 0,00
-14 -
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Zestawienie sprzetu

[Lp. ] Nazwa [jm.] llogé | Cenajedn. |  Wartosé¢

Slownie; Zero { 00/100 z

= 15w
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